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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWEJ W LUBOMINIE.

Wykonawca:

DROG-MAR

inz. Marek Pieczynski
Braniewo

Ul. Lgcznikowa 1/15

00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamfhhicznej $ wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif
rob6t zwizanych z realizagjzadania wymienionego pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganuymagania ogolne, wspoéine dla robéteigh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymiejiwymienionymi:
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
03.00.00 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
04.00.00 PODBUDOWY
05.00.00 NAWIERZCHNIE
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG
08.00.00 ELEMENTY ULIC

1.4. Okrélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, rigdcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-iaytkowa (droga)

albo jego czs¢ stanowics odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczooyruthu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszyclzwe
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w damyontraktowych (wyznaczona przez Zamaugago, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za hadzorowanie robaét.

1.4.4. Kierownik rob6t - osoba wyznaczona przez Whdwe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
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1.4.5. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczéubi chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postgasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawefini wraz ze sposobem ich pcenia.

1.4.7. Korpus drogowy - nasyp lub taegzwykopu, ktdra jest ograniczona korotrogi i skarpami rowéw.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie dnegm w celu utgenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Ksjzka obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projeldamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicOw i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Kierownika Projektu
Zamawiajcego.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laborateribadawcze, zaakceptowane przez Zamaedgjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robot, zgodne z dokumentagjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezddinika Projektu Zamawiggego.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzaglych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.13 Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be#edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.4.14. Niweleta - wysokoiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznypas terenu przeznaczony do umieszczania w ningidro
zwigzanych z nj urzzdzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #eoréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugelzea chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.16. Przetargowa dokumentacja projektowa esiczdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.17. Teren rob6t - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane -e¢é¢ przedsiwziecia budowlanego, stanosga odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkiowych. Zadanie mi@ polega na
wykonywaniu rob6t zwjzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynri@i na terenie
remontowanego odcinka drogi.

1.5.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren robot wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilivanistracyjnymi, oraz 1 komplet SST.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu robét
Przebudowa pod ruchem

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresieta realizacji kontraktu,zedo
zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamaygamu zatwierdzony, uzgodniony z
odpowiednim zarmdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w
okresie trwania budowy. W zateosci od potrzeb i pogpu robat projekt organizacji ruchu powinien¢ha bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgararzaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dzieh i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpiecazistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Kierownika projektu.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowa.

1.5.3. Ochronadrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragdzie unika& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezém innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
Srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.4. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢lg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczig wydar przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaiczeniu robét ich szkodlinéd
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.6. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheonstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddgeych wtacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaiemvtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdlacji i uradzea w czasie trwania budowy.

1.5.7. Ograniczenie ohyien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Zamawigego.

1.5.8. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie raiyégz dla zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@akreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca ma obowzek, najpéniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktérymvanav § 2 ust. 1,
sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwdgieniem specyfiki obiektu
budowlanego i warunkéw prowadzenia robét budowlanyggodnie z art. 21 a ustawy - Prawo budowlane.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocecia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez Zamawiaggo.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru kcowego. Utrzymanie powinno byprowadzone w
taki sposd@b, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.5.10. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérgvs jakikolwiek sposdb zwzane z wykonywanymi robotami etizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posté@opodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgt,
materiatow lub urgzdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa
Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstgye kopie zezwol i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Zamawjaggo.

1.5.11. Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglglobowigzywat postanowienia nhajnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgoe@ypoéwny lub wyszy poziom wykonania ni
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich ggizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierowpitgektu.
Rdznice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przedizone Zamawiajcemu.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy legda uwazane za wtasni@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniZamawiajcego i posfpowa zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przez Zamawi@ggo. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje nangagzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i
niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane métedo czasu gdydua one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakos¢ i wkasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Zamawiajcego.
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3. SPRET

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanrzacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiizggo; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaydgago.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistdmgmi w
umowie, SST.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi SST i
wskazaniach Zamawigego, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegigspetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Zamawdieggo, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikadzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,crazgodné¢ z wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonagvaraz poleceniami Zamawigijego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robét.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédt kxdg oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, w SST, az&akw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bad#& materiatdw i robo6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i
przy badaniach materialéw, d@adczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na
rozwazam kweste.

Polecenia Zamawiggego powinny b§ wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Zamawiajcego, pod grébg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKGCSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaid

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Zamawiggemu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gamdupcy wykonanie robot zgodnie z SST oraz
ustaleniami. Zaakceptowany PZJ Wykonawca robéthaeseZamawiajcemu w dniu przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizacj ruchu na terenie robot wraz z oznakowaniem robot,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robadt,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badag,
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- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizma
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji Kierownikowi projekt

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urglzeh stosowanych na terenie robot z ich parametramhnieznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedjutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot,

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigma¢ zat@wom
jakaos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeiamaze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndSi .

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, atgpewnt
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Zamawjapmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okéjacych
procedury bada

Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Zamawiajcy hedzie przekazyw@& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badga Zamawiagcy natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Bamhaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Zamawaaggo.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauwggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawizggo.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub basdlaWykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nange ich wyniki do
akceptacji Zamawiggemu.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Zamawiajcemu kopie raportow z wynikami badgak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zamawigijemu na formularzach wedtug dostarczonego przegponie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamaggego

Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigeaprébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatdw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Zamawiagcy, dokonugc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmez Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtzie ocenid zgodndg¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstamjaikow
whasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetnjajvymagania na podstawie ustawy z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykoreadostarczy swiadczenieze materialty stosowane do realizacji
niniejszego zadania spetnjayymagania zawarte w ustawie o wyrobach budowanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robdtdizie posiadate dokumenty, okédajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbedg dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiajcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty rob6t
Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob ciglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnpblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki baddé/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jasg. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny kyudosgpnione na kade
zyczenie Zamawiagemu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robd6t zgodnie z SSW,jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Zamawiajcego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledag przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robot, a tak w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ lgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalcznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zriienikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi czsciowemu,
2. odbiorowi kaxcowemu,
3. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze fampwym robo6t. Odbioru robot dokonuje Zamaw.

8.3. Odbidr kacowy robét
8.3.1. Zasady odbioru koowego robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobo6t w odniesieniu do ich #oi, jakdsci
i wartosci.

Odbior kacowy robot nagipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Kierownika Rob6t Zamawigiego zakéaczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajgweigo w obecriei Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jafaowej na podstawie przedionych dokumentoéw, wynikow batla
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania robét z SST.

W toku odbioru kécowego robd4t komisja zapozng girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t gagowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robdt w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od SST z uwrlylieniem toleranciji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszosg wartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&wego robot jest protokét odbiorut@wego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggeago.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowanasgpujace dokumenty:
a) recepty i ustalenia technologiczne,
b) ksigzki obmiaréw (oryginaty),
¢) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
d) deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonapweyznaczy ponowny termin odbioru kaowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie tr&eitowykonanych robét i wyspienia ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarows wg oferty.
Cena jednostkowa ofertowadzie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania i badania sktade¢ s¢ na
jej wykonanie, okrédone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&j.
Ceny jednostkowe robotta obejmowd:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
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- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne 00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organjizacchu zostanie uwzgtiniony w cenie ofertowej
jednostkowej robot i obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamaydgim i odpowiednimi instytucjami projektu organiziaejchu na czas
trwania budowy i wprowadzaniem dalszych zmian iagrgen wynikajgcych z posgpu robdét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
2. utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:
a) usungcie wbhudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z fdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozhbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi zmianami).

01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKSTIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkayjfi Technicznej dotyezprowadzenia robot zezanych
z wykonaniem:

- odtworzenia trasy oraz pomiaréw w okresie trwanlzot w ilcsci: 0,83 km

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysgkmwych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
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c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Nie dotyczy.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania @y, punkty kierunkowe oraz patizowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST -00.00.00 ,Wymagania ogojre™.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST -00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednic od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo
okoto 0,30 m, a dla punktoéw utrwalanych w istadgjj nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

~Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRET

3.1. Og6Ine wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysckmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w SST -00.00.00 ,Wymaganidnejdkt 4.

4.2. Transport spetu i materiatdw
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST -0000Vymagania ogdlne” pkt 5.

10
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiggcego dane zawierge lokalizacg i
wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich gbach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektoweg¢dnych rzeczywistych,
akceptowane przeziygniera, zostapwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazunpa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punki¥rednie osi trasy mugazy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyeamy i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@ese konieczne do dalszego prowadzenia robéipstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@rdwidtowej realizacji rob6t nate do obowszkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnychrasiti punktéw wysokiziowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnenyany by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeklowhzane do punktéw pomocniczych, pobdmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odlegéopomicdzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza
500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzadhosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshacze naley zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperdow roboczych naleokreslaé z takg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 arpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi
trasy naley wyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentaciji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wgzeanie krawdzi nasypdw i wykopdw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robét), zgodnie z dokumensggjojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejs@akceptowanych przezzymiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypow o wysada@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami naty dostosowa do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy dvneg.
Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektovy.

5.6. Wyznaczenie potenia obiektéw mostowych
Nie dotyczy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST -00.00.00 ,Wymagania og0imie’6.

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST -00.0MB0nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢&da obmiaru robdt mostowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST -00.08A0@nagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicdw i dziennikéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geoyinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trigginktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydgajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaJGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
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5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUM83.

01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikamfihhicznej $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Spkayjfi Technicznej dotyezprowadzenia robo6t zezanych
z wykonaniem:

- rozbidrki nawierzchni na zjazdach i doiach z wywozem w iléci — 200,5 M
—  rozbidrki nawierzchni z ptyt drogowych z wywozemilosci — 309,0

—  rozbidrki nawierzchni z ptyt wielootworowych z wywem w ilgici — 82,0 m
—  rozbiérki nawierzchni gr.20cm stabilizowanej z wyagon w ilgici — 114,0
- rozbidrka przepustu ( odc. kanal. deszczowej Jywaezem w ilgci — 5,0 mb
- rozbiérka — przygicie krawedzi naw. asfaltowej z wywozem - 600,0 mb

1.4. Okrélenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania robot zwzanych z rozbiorkelementéw drog mi@ by wykorzystany sprg podany poriej, lub
inny zaakceptowany przezayniera:
— spycharki,
- fadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ W LUBOMINIE

pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

. TRANSPORT

N

4.1. Og6lne wymagania dotyg transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmusungcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienany
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjrojektovg, SST lub wskazanych przezzimiera.

Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawejientaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Zgnier maze
polecit Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dkney przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbidrkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposdb okéony w SST lub przez kyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdinych
uszkodzé. Wykonawcy powinien przewi€ je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dedgjdugce seé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dfymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery
zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nalewypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaggo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKGCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolole’6.

6.2. Kontrola jakéci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldétiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usegityich elementach nawierzchni powinno spetnia
odpowiednie wymagania olilene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy rob6t zwizanych z:
rozbiorky przepustow jest - mb (metr higy),
rozbiérky podbudowy jest - mM(metr kwadratowy),
frezowaniem nawierzchni - hfmetr kwadratowy),
wywozem gruzu — fh(metr szécienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamfihhicznej $ wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spa@ijtev Lubominie”. - roboty ziemne

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruthaiez gruntu naturalnego lub z gruntu antropogeregn
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta@zwykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoké& nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysékgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypgredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysékprzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony gyadmatej nénosci, charakteryzujcy se znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kely grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lubesany o nieprzesusiych blokach, ktdrego prébki nie wykazwgmian
objetosci ani nie rozpadajsi¢c pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatcé nasciskanie B ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykamaasypow, potone w obebie pasa robo6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykoemaasypow, polmne poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowdodwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykoawia
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw énaych prac zwizanych z trasdrogowy.

1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg wzoru:

Pa
pds

lg =

gdzie:
Ppa - OgsStos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry
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pss - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stipca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.17. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okflena wg
wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
L -Ex
0 El
gdzie:
Ex - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspytizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrmjgogzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budotmiég&drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowahyc
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzujcy sk miedzy innymi duig wytrzymatdiciag oraz wodoprzepuszczakiwg, zgodny z PN-1S010318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusgggnsiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét
Ogoblne wymagania dotygze rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. Materialy (grunty)

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pae SST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinmny lprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty panyel do budowy nasypow mphy¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanawmadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kzdac nadmiarem olpjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgaginzyniera wywiezione przez Wykonawgpoza teren budowy z przeznaczeniem innyirbnidowa
nasypow lub wykonanie prac ebjch kontraktem, Wykonawca jest zobaréany do dostarczenia rownoimeej
objetosci gruntdw przydatnych zar6det wtasnych, zaakceptowanych przezyhiera.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczeg6blnienie Jedl{ Grupy gruntow
wiasciwosci niewysadzinowe yipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina - glina piasz-
ZWir gliniasta czysta zwgzta,
pospotka rumosz gliniasty glina zwigzta,
piasek gruby Zwir gliniasty glina pylasta
piaseksredni pospotka gliniasta| zwigzta
- piasek drobny - it it piaszczys-ty,
- suzel it pylasty
nierozpadowy bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyh, pyt piasz-
czysty
- (glina piasz-
czysta, glina, gling
pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢ czstek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od 3do 10 >10
3 Kapilarna¢ bierna
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

3. Sprzt

3.1. OgbIne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt do robét ziemnych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akbip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{§pycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtansportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajciosprz;tu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglei transportu ponad wala zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkwzone odleghai nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze nk
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g@r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,
a kravedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoad¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal 0 cm przy pomiarze fat
3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoz rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i roéeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentaciji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzen, stanowgcych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absst#dt ziemnych tak, aby zabezpie¢gyunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapevwgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowikek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@mmnawiajcego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ulivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pastwat w kierunku podnoszeniaegsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowé odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinief fapiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntow
oraz terminow wykonywania innych rob6t na spetreenymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythiyykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i ST. Szerokét
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o ggej niz + 5 cm. Doktadné wykonania
skarp rowdw powinna l&yzgodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. Kontrola jakdéci robo6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimit’6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétrmych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledenaoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektovs.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t ok&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokmi korpusu Pomiar tdma, szablonem, tgto dlugdci 3 m i poziomiag lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokwi dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naktko R=
100 m co 50 m na tukach o<R100 m
3 Pomiar rzdnych powierzchni oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci

korpusu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnéci powierzchni

korpusu

6 | Pomiar réownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem gzinych w odsfpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu| punktach wtpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wslknik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz

nie rzadziej ni w trzech punktach na 1000 marstwy

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wgej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oga®j niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemata.

6.3.6. Rowné¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrova, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7. Réwnéc skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiamy przez pomiar niwelatoremednych

wysokdaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okékny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendggodny z zalbonym dla

odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntda kk6rych nie mena okréli¢ wskaznika zagszczenia naley
okresli¢ wskanik odksztatceniagl zgodnie z norsPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnagie wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. Ji materiaty nie spetniaice wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonaswea jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, lzynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkomg jakos¢.
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7. Obmiar robé6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesia wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatioi
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikamfihhicznej $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Spkagjfi Technicznej dotyezprowadzenia robot zezanych
z wykonaniem:

— Rob6t ziemnych, wykopy grunt kat. Il z wywozem lasti — 1.953,0 i

1.4. Okrélenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaly podane w SST 02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST 02.00.01 pkt 1.5.

2. Materiaty (grunty)

Materiat wys¢pujacy w poditau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podtze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawieracpodatnych i potsztywnych powinien charakteryadwic
grupa nasnosci Gs. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy podiaze doprowadzi do
grupy nénasci Gs zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. Sprzt
Ogo6Ine wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreSlono w SST 02.00.01 pkt 3.

4. Transport
Ogo6Ine wymagania i ustalenia dotyce transportu okéébono w SST 02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w SST LGkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantosia stateczn&@ w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzewynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

20



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ W LUBOMINIE

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty azrym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajgcy ich wymieszanie. Odgistwo od powygszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuoy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O iledynier dopuyci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw,aygie odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartd¢ I.
kategoria ruchu KR2

Strefa korpusu

Gérna warstwa o gruléci 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 097
powierzchni rob6t ziemnych '

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgniete przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nayepodjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podég umdaliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wakt wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceigtagjnierowi.

6. Kontrola jakdéci robo6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST 02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeigiodndci z wymaganiami ok&gonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdck na:
a) sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigfo zakaczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. Obmiar roba6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST 02.Q6k07.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu, dokopu.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 02.00k08.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST 02.00.01 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fwykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp tdktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spajtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

Formowanie i zageszczenie nasypow z pozyskaniem materiatu z profilowaniem skarp — w ilosci
200,7 m3

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST 02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205 :1998 [4].Grunty i materiaty do budowy nasypdw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydgtng - Tres:c .
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym
miekkie beda wypetnione gruntem lub

materiatem drobnoziarnistym
- gdy bedg wbudowane w miejsca

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
1. Rozdrobnione grunty pyly piaszczyste i pyly
skaliste twarde oraz grunty | 4 pjaski prochniczne, z wyjatkiem | gruntowych i powierzchniowych
kamienist_e,tzwietkr_zelinowe, pylastych piaskéw prochnicznych
fumosze fotoczakd 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny | - do nasypéw nie wyzszych niz 3
;hri:;;:z  pospotid, rowniez pylaste oraz inne o wL <35% |m, zabe:;fieczonychyprZZd

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny

suche lub zabezpieczone od wod
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Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-tosci
U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wt
od 35 do 60%

zawilgoceniem

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- w miejscach suchych Iub
przejéciowo zawilgoconych

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- do nasypdw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

9. Ttotupki
nieprzepalone

przyweglowe

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podfoza

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - faczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od wody

Na gérne
warstwy na-
sypow w stre-
fie przemar-
zania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. Itotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce mniej
niz 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i pospétki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpado-
we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$nosci wnos210

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST 02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne

dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, zwiry, L, : : gruboziarniste . L
urzadzen pospotki spoiste: pyty gliny, Hy i kamieniste Uwagi o przydatno$ci maszyn
zageszczajacych grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba
warstwy przejsc warstwy przejsé warstwy przejsc
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne
ghadbie + Y 0,1do 0,2 4do8 | 0,1do0,2 4do8 0,2 do 0,3 4dos8 1)
Walce statyczne _ _
ety 0,2do0,3 | 8do12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
Walce statyczne ogumione | g 5 4q 0,5 6do8 | 0,2d0o0,4 | 6do10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie 0,4d00,7 | 4do8 | 0,2do0,4 3do4 0,3do 0,6 3dos 4)
Walce wibracyjne 0,3d00,6 | 3do6 | 0,2do0,4 | 6do10 | 0,2do0,4 | 6do10 5)
okotkowane **
Zageszczarki _ _
e *+ 0,3do 0,5 4dos 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 0,4 2do4 | 0,1d00,3 3dos 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4 do 10 3do6 3do6
Mg zrzucane z wysokosci 2,0 do 8,0 uderzen | 1,0do 4,0 | uderzenw | 1,0do 5,0 | uderzen w
od 5do 10 m w_punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.
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**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczad
statycznie.
*%%) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi: 1) Do =zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajg sie do gruntow nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.
5) Zalecane do piaskdéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw
4. transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 02.00.01 pkt 4.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga miec¢ ksztatt poszerzonych rowow przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inzyniera. Gteboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedq wtaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wediug odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST 01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% =+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez

bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od

powierzchni terenu

Nasypy o Minimalna wartos¢ Is
wysokosci, m | dla:
kategoria ruchu
KR1
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru

wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podfozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed

przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatow do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem

zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,

ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a)
a)

b)

c)

d)

f)

Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste
w gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspdtczynniku Kio<105 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gdérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gdrnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

Gdrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac¢ z gruntdow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kip = 6 X 10 > m/s i wskazniku rdznoziarnistosci U = 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wilasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gdérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

25



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ W LUBOMINIE

g) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonac¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Goérnej powierzchni warstwy popiotu
nalezy nadac spadki poprzeczne 4% *1% wedtug poz. d).

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
Nie dotyczy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych
Nie dotyczy

5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami
Nie dotyczy,

5.3.3.5. Wykonywanie nasypdéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg punktu 5.3.1.1,
a) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu
przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do
1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach
Nie dotyczy
5.3.3.8. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug punktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw.
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Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw
réoznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjq:

a) w gruntach niespoistych +2 %
a) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
b) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w punktach 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu kategoria
ruchu
KR1,2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierz-
chni robot ziemnych ponizej:

- 2,0 m (autostrady) -
- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia Ip okreslonego
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospdtek i piaskow

a) 2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0,

b) 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,

c) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwieztych, itow - 2,0,

d) dla gruntow rdéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskdw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

e) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

f) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie
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Nie dotyczy
5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkitad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
a) sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowej,
b) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkoéw tylko wéwczas, gdy
zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez
Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalajgq na to wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania
gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sq zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

a) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac
tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

b) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac ponizej
wykopu,

c) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkfad nalezy wykonac¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencije finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono
inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien
by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do
5%.

Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone
na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkfad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg
warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
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6. kontrola jakosci robédt

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
a) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosg,

b) odwodnienia,

c) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiardéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,

a) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

b) badania zageszczenia nasypu,

C) pomiary ksztattu nasypu.

d) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarnosc¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

a) odwodnienia kazdej warstwy,

b) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m?2 warstwy,

c) nadania spadkdéw warstwom z gruntow spoistych weditug punktu 5.3.3.1 poz. d),

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania
gruntow w okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutdw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w
pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m?2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdérnego
modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
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laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz
w punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiardw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
odpowiednie wbudowanie gruntu,
wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci
nasypow i ogdlnej objetosci wykopdéw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéow nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos$¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopow, powiekszonej o objetosé ukopdw i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformutowanych w punkcie 5.4.

8. odbiér robdt
Ogodlne zasady odbioru podano w SST 02.00.01 pkt 8.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowoéw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdt,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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03.02.01 ODWODNIENIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamfihhicznej $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spajtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

- regulacji pionowej zawordw i studni kanalizacji deszczowej w ilosci - 35 szt.
- studnie kanalizacji deszczowej potaczeniowe D-1000mm - 3 szt

- studnie kanalizacji deszczowej D-500mm z wpustami i osadnikiem - 17 szt
- przykanaliki ér. 200mm - 40,0 mb

- kanat deszczowy o $r. 300mm - 70,0 mb

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecigq kanalizacji
deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru s$ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
r. o wyrobach budowlanych.
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2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
— kregdéw betonowych lub zelbetowych

Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢é wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej.

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych
w dokumentacji projektowej.

2.2.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgqce wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 umieszczane poza korpusem
drogi.

2.2.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.
2.2.5. Cement

Do betonu nalezy zastosowac¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
2.2.6. Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowac¢ kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620:2004

2.2.7. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1

2.3. Sktadowanie materiatéw
2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ufozyé na podkfadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w
sposéb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
rur.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna skfadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
fatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga byc¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skfadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac
2,2 m.

2.3.4. Wtazy kanatowe i stopnie
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Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.3.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.3.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozéw.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian S$rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkftadach drewnianych, zas poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o s$rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocq
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi s$rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukitada¢ na s$rodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ wysokosci burt.
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Cegly luzem mogq by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomoca urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdére nie
spowodujq segregacji sktadnikdéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania roboét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposoéb
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
Dla przewoddw o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacjq projektowg lub SST.
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W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z pospoiki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonac
fundament betonowy? zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.4.1. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajacego . . . spadowej-
(m) przelotowej pofaczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40 1,40
0,50
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na pofaczeniu jednego lub dwoéch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatdow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40 m powinny miec przelew o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane
na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej
na zewnatrz studzienki. Réznica poziomdéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, woéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124,

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec¢ przekrdj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno miec¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach mozna stosowac
wiazy typu lekkiego wg PN-EN 124.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowacé mijankowo stopnie
ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.2. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdéd opadowych z jezdni drég i placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo -
min. 1,50 mi max. 2,05 m),

— gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowaé, ze na jedna studzienke
powinno przypada¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym S$cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od
3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w
odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.
Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i poftaczony przykanalikiem ze
studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna
przekracza¢ 3,0 m.

5.4.3. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwa izolacyjng asfaltowq, posiadajacq aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjq asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na goraco.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) s,poséb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
— wykonac¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
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— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.)
zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
’ szt. studzienki kanalizacyjnej
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamfihhicznej $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikamfihhicznej $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.4. Okrélenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. Materialy

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw 2.3. Wymagania déaematow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& mi¢gdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi nainks 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadegiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngna gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. WiHdciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.

[ | | Wymagania
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L Kruszywa Kruszywa .
Lp. WyszczegOlnienie naturalne lamane Zuzel
wiasciwosci Podbudowa

zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych | od 2do| od 2 od2do| od2 od2do| od2
niz 0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12
2 Zawartd¢ nadziarna,

% (m/m), nie wgcej niz 5 10 5 10 5 10
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych

%(m/m), nie wg¢cej niz 35 45 35 40 B B
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze

organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1

wiecej niz
5 | Wska&nik piaskowy po picio-

krotnym zagszczeniu metagd od 30 od 30 | od 30 do| od 30 do _ _
Ilub il wg PN-B-04481,9% | 4070 | do70 | 70 70
6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralna¢ cz:sciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw, nie|
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie
wiecej niz
8 | Mrozoodpornéc, ubytek
masy po 25 cyklach zamia 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wicej niz

2,5 4 3 5 6 8

Rozpad krzemianowyzela-
zawy kcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3
wiecej niz

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S©%(m/m), 1 1 1 1 2 4
nie wiecej niz

11 | Wskanik nasnosci Wng mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60
b) przy zagszczeniud>1,03 [ 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Material na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:

— zwir i mieszank

— piasek

2.3.4. Materiaty do ulepszania tawosci kruszyw
Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si

— cement portlandzki

- wapno

— popioly lotne

— zuzel granulowany

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienayzdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.

3. Sprzt

3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanguodchanicznie powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypaseych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymaganianajdikt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialtéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00008\W/magania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST 04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtau zapewnigjcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzé wzorem:

D15

<5 Q)
d 85
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgiblziarn warstwy podbudowy lub warstwy gdzapcej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodio&iarn gruntu podt@a, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran geowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznacza
sie z warunku:

9s0 1,2 2)
Ogo
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymuga s¢ na geowtGkninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uitiwia¢ nachgniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfmakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byd razu transportowana na miejsce wbudowania ixsfadsob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie feo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztozona w spos6b zapewnaay osikgnigcie
wymaganych spadkow i¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsz wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokeéciowych. Rozpoogzeie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, (metoda I1). Materiatimiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zd# wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasto,
mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdgetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy powinien odpowiageizyjetemu poziomowi wskanika ngnaosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 pized
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gamgzania kruszywa jest vitawy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie4oym, koniecznej do uzyskania wymaganej gdgbavarstwy po
zag:szczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #weka zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materialtéw oraz spyu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakiedrla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaas 400 do 800
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpiédonego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgagdnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowgzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolrd g

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania teviny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwoi¢ bada
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadajca na
jedno badanie

Minimalna liczba
Lp. Wyszczegdblnienie bada bada na dzienne,
dzialce roboczej
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(m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotnas¢ mieszanki

3 | Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000 rh

. L dla kazdej partii kruszywa i przy
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkexyapobierd w
sposbb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora,
(metoda 1), z tolerangj+10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag;szczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest oibwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zageszczenia naley oprzeé na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziepniaz na 5000 & lub
wedtug zalece Inzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu B do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

k. < 22
E.
6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dal3li

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké&¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiina \liv a;g;;éga(zig]ei)/r L[I)(I::;\]r;ografem albo co 20 mdata
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczng* 10 razy na 1 km
5 Rz:dne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej n raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 i

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

- ugiecie spezyste
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraxmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyzej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o waftowskazap w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndaci podituzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5. Rezdne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztalttowanie osi podbudowy i ulepszonegtqra
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubé& podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mge sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nénos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia powinien &ggodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste powinno by zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik . . Minimalny modut odksztal-cenia
wskaniku whs | zagszczeniad | Maksymalne ugicie spezyste pod | mierzony plyy o srednicy 30 cm,
nie mniejszym nie kotem, mm MPa
mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
obcihzenia & obcihzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggpkananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, doienie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiedni gigbokos¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitagciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waglkau tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy, gdy zarenie ngnosci
podbudowy wynikito z niewkziwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. Obmiar robé6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.0M\@@nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy)

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.0M@0Bnagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

04.02.01 PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOA POD WARSTWY
KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spajtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Spkaygjfi Technicznej dotyezprowadzenia robét zgzanych
z wykonaniem:

- profilowania i zagszczenia podiza pod warstwy konstrukcyjne jezdnia i chodniki eédi — 4.989,8 rh

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyge robot
Ogdlne wymagania dotygee robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolhe™Lb.
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2. Materialy

Nie wystpuja.
3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t
Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaz&sie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymaganianajdkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyece transportu materiatdw podano w SST 04.02.04 pkt

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 0000M§ymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przygipienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta bezpérednio
przed rozpoacziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witgejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podia, jest maliwe wytgcznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaeazliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakregposob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze

Inzyniera.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia
Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
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Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanycheganych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstijg zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclkirpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w il koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga nalery stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podima naley
kontynuowd do osigniecia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivitk zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Strefa korpusu Ruch mniejszy
od ckzkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podioze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrgl zagszczenia naley oprze na metodzie obgien pltytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podi . Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksetad nie powinien
przekracz&2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagrzonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzaoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolrd g

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. WyszczegO6lnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 [ Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co100m

6 Uksztattowanie osi w planié co 100 m
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Zagzszczenie, wilgotn&@ gruntu| w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazaeziej ni raz na
podtaza 600 nt

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

7

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego poda)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Réwnéc koryta (profilowanego podi@)
Nieréwndci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy taty .

Nieréwndci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy fats.
Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Rdznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podénie powinien by mniejszy od podanego w tablicy
1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidcakralonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu poditaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fllmvanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgych w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robé6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.0M\@@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.0M@0Bnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®5T | wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozmplgamiem,

- zafadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podta,

— Zzagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spa@jtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Spkaygjfi Technicznej dotyezprowadzenia rob6t zgzanych
z wykonaniem:

- warstwy odcinajcej gr. 15 cm pod chodniki i d@jia w ilosci —774,3 m

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdeniami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™.5.
2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyg®e materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwicmapcej 9
— piaski,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odciaeych powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

D15
des <5
gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstiasly odcinajcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngm podiaa.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odgah powinien spetntawymagania normy PN-B-11113

[5] dla gatunku 1 i 2.
2.5. Skladowanie materiatéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy majgcej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budaew zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowaaislyykonawca robo6t powinien
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zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materiatami kamiennymi. Podd®w miejscu
sktadowania powinno léyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. sprzt

3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej powinien wykazasie mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujgcego spretu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
. transport

N

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Poditaze gruntowe powinno spetriiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca powinny by wytyczone w spos6b umliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentac;
projektows, z tolerancjami okrfdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odsgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu ogignicto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy odcinagej o grubéci powyzej 20 cm,
to wbudowanie kruszywa nadg wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy mae
nasgpi¢ po odbiorze przez kyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregadjskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wigiwosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odcinaggej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym mglezpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami
podiuznymi czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawdzi.

Nieréwndci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcéw warstwa odcinap powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlugBR04481 [1]. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontralg:szczenia naley oprz€ na metodzie obgten
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WweplBN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipgam przekracza?,?2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wiligotnas¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3pdred
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdéci warstwy materialu w stanie Aoym koniecznej do uzyskania wymaganej gkabopo
zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #wska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniefyd takich materiatdw oraz spgtn, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odszapcej i odcinagcej
Warstwa odcinaca po wykonaniu, a przed ukniem nasgpnej warstwy powinny byutrzymywane w

dobrym stanie.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robot.

6. kontrola jakéci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdér@adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie wiaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsjczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odcinagej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ badah i
bada i pomiaréw pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi wco 100 m
planie”
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmiaz na 2000

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie
wilgotnosé¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szerok& warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinafej naley mierzy¢ 4 metrovy fatg, zgodnie z norsBN-68/8931-04
[7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzyt 4 metrowy ata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagcprojektovy
z tolerancj = 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+lcmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o yaej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubé&¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej z tolerageil cm, -2 cm.

Jereli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwdch tvarsh, naley mierzy taczm
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona napravwvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym materiateadpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghiu tych rob6t nagi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcingjej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje giorownanie wartei modutdw odksztalcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekraélonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [6],
nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnasé kruszywa w czasie zagzczenia naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogpbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od gd&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/0@magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odcingjej.
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8. odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platrioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fhwarstwy odcinajcej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiawarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndgci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzatto nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane mhwierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzatto nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #aodadksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$eno nawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

04.05.00 PODBUDOWA | ULEPSZONE POD¥E Z GRUNTOW

STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekeadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikamfhhicznej $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spajtev Lubominie”.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definji
podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pktdrdz w SST wymienionych w pkt 1.3, dotycych
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonegogiadt gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.
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1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolké1b.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotygz materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST 00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane podano w SST wymienionych wipg, dotyczcych poszczegdélnych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podiz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi (cement, wapno,
aktywne popioty lotne, wielkopiecowsuzel granulowany). Dopuszcza shne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne
posiadajce aprobattechniczg wydary przez uprawniofjednostk.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprgt do wykonania robo6t
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pealstabilizowanego spoiwami

powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyveh w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwdwya miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

- spycharek, réwniarek lub sgim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufghnia gruntu,

— cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloepszerokéci do rozsypywania spoiw,

— przewanych zbiornikébw na wogl wyposaonych w urgdzenia do réGwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotygz® transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymaganianajdikt 4.

4.2. Transport materiatow

Mieszanl kruszywowo-spoiwow mazna przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregawa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00008/magania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Poditaze gruntowe powinno kiyprzygotowane zgodnie z wymaganiami glwaymi w SST 02.00.00 ,Roboty
ziemne”.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy i ulepszonego podepowinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiweia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamviaydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy naleustawt na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty éniée linie
krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekep Wysokdé¢ prowadnic powinna odpowiad@rubaci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwayaraulicznymi, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w spos6b wyklueagj ich przesuwanie spod wptywem oddziatywania maszyaytlych do
wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 pized
rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgk budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkltadan@g;szczania jest wikaiwy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie4oym, koniecznej do uzyskania wymaganej gdgbavarstwy po

zag:szczeniu,

— okrelenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wakita zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padto

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mae przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pgatgpo zaakceptowaniu
odcinka prébnego przezyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego padto

Podbudowa i ulepszone pogéopo wykonaniu, a przed weniem nasfpnej warstwy, powinny ky
utrzymywane w dobrym stanie.ziédi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow lub
ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obaxeiny napravd wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikyoiewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podtaza obciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy lub ulepszonego paalto
uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikdéw atransfznych, takich jak opady deszcZmiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zoboazany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszeeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powéd by przykryta przed zimwarstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfimzaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoiwami
hydraulicznymi

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsfacych sposobow:
a) skropienie warstwy emutspsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 wid od 0,5 do 1,0 kg/fp
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymosiadajcymi aprobag techniczm wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafalia z tworzywa sztucznego, Womng na zaklad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongw@nne materiaty przeznaczone do pglaciji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.
Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiére dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyzenodbywa sie wytacznie za zgoglInzyniera.
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5.6. Pozostate wymagania dotyce wykonania robét

04.05.01

Pozostale wymagania dotycze wykonania robét podano w specyfikacjach datygeh poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego padta@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiliaulicznymi, ktére
obejmuj:

6. Kontrola jakdéci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolrd g

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamginiki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Podbudowa i ulepszone padia gruntu stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgzstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna I_iczba podbudowy lub
bada na dzienne| j65s70nego pod
dziaice roboczej| 4.4 przypadaica
na jedno badanie|
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntth 2 600 m
4 | Jednorodni i glcbokas¢ wymieszania)
5 [ Zag:szczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 A
7 | Wytrzymatd¢ nasciskanie
- 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem i
wapnem 6 probek
- 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi ]
- 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowa- nym 6 prébek 400 nt
3 prébki
i przy projektowaniu i w przypadkach
8 | Mrozoodpornés 3 watpliwych
Badanie spoiwa:
g |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki
10 (- wapna, przy kadej zmianie
11 |- popiotéw lotnych,
12 |- zuzla granulowanego
dla kazdego wtpliwegozrédia
13 | Badanie wody go vatpiwegoz
dla kazdej partii i przy kadej zmianie
14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa
w przypadkach wtpliwych i ng
15 | Wskanik nasnasci CBR™ pryp p

Zlecenie layniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badanalezy pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdlnych rodzajow podbudéw i
ulepszonego podia.
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6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna ky rowna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wartéci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodri6é i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gigbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéei min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego
podiaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubi warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;j.

6.3.6. Zagszczenie warstwy
Mieszanka powinna ld¢yzag:szczana do ogjni¢ccia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

6.3.7. Grubé&¢ podbudowy lub ulepszonego pogio

Gruba¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od kraalzi.
Grubai¢ warstwy nie meae r&ni¢ sig od projektowanej o wcej niz + 1 cm.
6.3.8. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobiera& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Probki w ikzi 6 sztuk
nalezy formow& i przechowywa zgodnie z normami dotygeymi poszczegolnych rodzajéw stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praesfwania, a w przypadku stabilizacji

zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wymiktrzymataici na sciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegoélnych rodzajow podbudow i ulepszompegtara.

6.3.9. Mrozoodporni

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdto nasciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotgyxrh poszczegdélnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyalrla granulowanego, Wykonawca powinien akire
wilasciwosci podane w SST dotygeych poszczegdélnych rodzajéw podbudéw i ulepszomegtaza.

6.3.11. Badanie wkgiwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \édfiavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh poszczegdlnych rodzajéow podbudéw i
ulepszonego podia.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych i wytrzymsdmwych podbudowy
lub ulepszonego podi stabilizowanych spoiwami
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

L . L Minimalna czstotliwos¢
Lp. WyszczegOlnienie bada pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ 10razy na 1l km
3 i . w sposob eigly planografem albo co20 m $ata
2 Réwndc¢ podiwna kazdym pasie ruchu
3 Réwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne&* 10 razy na 1 km
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5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

Uksztaltowanie osi w planie*

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio w 3 punktach, lecz nie rzadziezmaz na 2000 f

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy i ulepszonego podi

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxdmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyzej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o waftowskazap w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnéc¢ podbudowy i ulepszonego podi

Nieréwndci podtuzne podbudowy i ulepszonego pozionaley mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem.
Nieréwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaioaley mierzy¢ 4-metrovy tats.
Nieréwndci nie powinny przekracza

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegitqa.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonegéopa

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padhowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5. Rezdne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Rd&nice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padta rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztalttowanie osi podbudowy i ulepszonegtqra

Os$ podbudowy i ulepszonego podow planie nie mze by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz+ 5 cm.

6.4.7. Grubé& podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego pod#nie mae r&zni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paalta-10%, -15%.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym paulistwierdzi s, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na@atae i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszaogzinsy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcileo
zostanie on zaakceptowany przezyimera.

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego poghigest mniejsza od szerakb projektowanej o wicej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejlezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub ulepszone
podiaze przez zerwanie warstwy na petyrubcé do potowy szerokai pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Rob@i/ykonawca wykona na wiasny
koszt.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy
lub ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatdé¢ podbudowy i ulepszonego podio
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Jezeli wytrzymald¢ srednia probek édzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w SST dla poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego padtpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamgrhieniona na nowo
odpowiednich wtéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roba6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.0M\@@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego padita gruntéw spoiwami
hydraulicznymi.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.0M@fnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fipodbudowy i ulepszonego podioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyeh w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ydzeh pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipngvadnic oraz innych materiatéw i gdzen pomocniczych,
- dostarczenie i rdzielenie skltadnikéw zgodnie z recepaboratoryja,
— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego knusny ze spoiwem w korycie drogi,
— Zzagszczenie warstwy,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,

04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE POD¥E Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamfihhicznej $ wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spajtev Lubominie”.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Spkaygjfi Technicznej dotyezprowadzenia rob6t zgzanych
z wykonaniem:

- warstwy podbudowy grulBoi 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o ayyptatagici Rm=2,5 MPa
w iloéci — 2.826,5 mh

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemenfenmna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osggnicciu witasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment frwej czsci nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszankatgreementu i wody, a w razie potrzeby réwirdedatkdw
ulepszajcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych idaiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszankaecgowo-gruntowa zagzczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - miesz&nlazywa naturalnego, cementu i wody, a w raziezebty
dodatkéw ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych idaiach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podtae gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwaizag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okilenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyge robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST 04.05.00 ,Podbudowy i ulepszmodiae z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. k¥ggania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST 04.05.00
»,Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement
Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu
L WiasCiwoci Klasa cementu
p. asciwosci 325
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uplywie, h 12
4 | Stalg¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10
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2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgaocené na podstawie wynikéw bafla
laboratoryjnych.

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padta gruntéw stabilizowanych cementem aglstosowd grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykza,
ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporé probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami okfenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm, % (m/m),
nie mniej ng: 100
b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mm, %
(m/m), powyej 85
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, % (m/m),
powyzej 50
d) czstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), peqi 20
2 | Granica plynngci, % (m/m), nie w§cej niz: 40
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15
4 | Odczyn pH od5do8
5 | Zawartd¢ czséci organicznych, % (m/m), nie wdej niz: 5
6 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §O % (m/m),
nie wigcej niz: 1

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.

Grunty o granicy ptynniei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % meagby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonedpe pod warunkiemaycia specjalnych maszyn,
umazliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydateogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50,
— zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieasiej niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatd gruntu do stabilizacji cementerpwyniki wytrzymalaici na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Wock do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ptualnie do pielgnacji naley stosowa
wodochgowg wodk pitna.

2.5. Dodatki ulepszage

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosuje siastpujace dodatki
ulepszajce:
- wapno
— popioly lotne

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigoi@ajce aprobat
technicza wydary przez uprawniomjednostk.

2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukciji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem, powinna spétmgmagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegélnych warstw paalyd
ulepszonego podia
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Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymaldi¢ nasciskanie probed Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wog(MPa) mrozoodporngci
po 7 dniach po 28 dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa, od 1,6 od 2,5 do
pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 5,0 0.7

2 | Gorna czs¢ warstwy ulepszonego pod®

gruntowego o grubii co najmniej 10 cm dla KR5
KR6 lub gorna cgs¢ warstwy ulepszenia stabego od 1,0 od1,5 d 0,6
podiaza z gruntéw wtpliwych oraz wysadzinowych do 1,6 25

3 | Dolna czs¢ warstwy ulepszonego podio
gruntowego w przypadku posadowienia konstrukgji
nawierzchni na podial z gruntéw wtpliwych i

wysadzinowych 0d0,5do 1,5 0,6

3. Sprzt
Wymagania dotycgce sprztu podano w SST 04.05.00 ,Podbudowy i ulepszonédgiedz gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 3.

4. Transport
Wymagania dotyegce transportu podano w SST 04.05.00 ,PodbudowgpsHdone podie z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogoine” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 0400806dbudowy i ulepszone pod®z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przygipienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoesgem nie mie by wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzrte i podczas opaddéw deszczu. Nie pgl@zpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzgie
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podia

Podlae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST 04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cement&mszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie seoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagdaki dobor
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymafeiowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetosgi
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmentem dla poszczegdélnych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub
Lp. Kategoria kruszywa
ruchu podbudowa zasadnicda podbudowa pomocihictapszone podie
1 |KR2 do KR6 - 6 8

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddeilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
préby Proctora, z toleranci+10%, -20% jej wartéi.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewmigizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okrélonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metadmieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu moa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendaspulchniony i rozdrobniony.
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Po spulchnieniu gruntu nalesprawdz jego wilgotna¢ i w razie potrzebysj zwickszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dgozowana przyayciu beczkowozow zapewnigjych rownomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmazna dodawéa do gruntu dodatki ulepszgje rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnaos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigielod& i przemieszéaz gruntem dodatki ulepsaag, np. wapno
lub popioly lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyaie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement natey dodawé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunitosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposéb zapewayajednorodné&t na okrélona glebokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grufim warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczega@luwag nalezy zwrdcic na jednorodn& wymieszania gruntu w otdoie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nglsprawdzt wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé jest
mniejsza od optymalnej o gdej niz 20%, naley doda odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie dokladnie
wymiesza. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie nmi@ r&nic¢ sie od wilgotndci optymalnej o wicej niz
+10%, -20% jej wartsi.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powiniendy
diuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i
wykorzysta& prowadnice podtne, uktadane kKalorazowo na odcinku roboczym. Oglyaia prowadnic mana odsipi¢
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhrtelogii gwarantujcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody lkyniera. Po wyprofilowaniu nakg natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy. Zggzczenie
nalezy przeprowad@ w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metadmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipdeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz ¢tbfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmmiby krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzymiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania
materialéw powinna kiyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodnéé¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Ggab
uktadania mieszanki powinna biaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzysta& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rowngci profilu warstwy. Od @ycia prowadnic mena odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przysypi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubé¢ warstwy

Orientacyjna grubig poszczeg6lnych warstw podbudowy z gruntu stahilemsego cementem nie powinna
przekraczé&

— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu spem rolniczym,

Jezeli projektowana grubidé warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy
wykonywa w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdéch lub wgej warstwach, to tylko najinéj potazona warstwa
moze by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwyzgce wyzej powinny
by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszark&atjanarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny lsyykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.
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5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem nahky prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w SST.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padtoprzekroju daszkowym powinno rozpgesie od
krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi si w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbsie od nizej potazonej kravgdzi i przesuwé pasami
podiuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy¢ natychmiast naprawiane przez wyndamieszanki na
petrg gltebokas¢, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigrawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaekjeharnych operacje zgggczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, agerzagszczania i obrébki powierzchniowej mygszy¢
zakaiczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licgc od momentu rozpoggia mieszania gruntu z cementem.

Specjala uwag; nalery paswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzeir obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,ci@ane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, maisz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peiruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zagszczenie. Roboty teg svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mozliwosci nalezy unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, g@avykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowy krawedz wykonanego pasa zuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wagtoej i
zag:szczonej mieszance, najeniezwtocznie obaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa
kolejny pas. W podobny spos6b nalavykona poprzeczn spoire robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od
obckcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mta odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zakaczeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpetm wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem

Zasady piglgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegomentem podano w SST 04.05.00
»,Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 5.5.

5.11

. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego padto

Podbudowa i ulepszone pogdéopowinny by utrzymywane przez Wykonawegodnie z zasadami
okreslonymi w SST 04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paéin gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST 04.05.00 ,Podbudowy i ulepszpodtae z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania gruntow lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST 04.05.00 ,Podbudowy i ulepszondqgiedz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $&105.00 ,,Podbudowy
i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdigaulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopadt

Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegmpadgiodano w SST 04.05.00
»,Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w SST
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone patdoz gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. Obmiar rob6t
Zasady obmiaru rob6t podano w SST 04.05.00 ,Poolwyd ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogglne” pkt 7.

8. Odbidr robot
Zasady odbioru rob6t podano w SST 04.05.00 ,Podiwd ulepszone podi® z gruntdéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogglne” pkt 8.

9. Podstawa pfatioi
Zasady dotycree ustalenia podstawy ptaed podano w SST 04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszondqiedz
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogoélne” pkt 9.

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWARGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikamfihhicznej $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokitipizetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif
robét zwhzanych z realizagjzadania wymienionego pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Spkagjfi Technicznej dotyczprowadzenia robot zezanych
z wykonaniem:

— podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizeyga mechanicznie w #oi — 3.430,3
— pobocza i zjazdy gr. 15 cm z kruszywa tamanegdlstatwanego mechanicznie w #oi — 910,3 i

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamnegchanicznie - jedna lub ¢giej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okikenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST 04.04.00 ,Podbudowa uskyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyge robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST 04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogolne” pkt
2. Materialy

64



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ W LUBOMINIE

2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatdw

OgobIne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST 04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fanw@mstabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszent@vsca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalaiino
ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST 04.04.00 ,Bddiva z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wihdciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnfawymagania okrdone w SST 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.2.

3. Sprzt
Wymagania dotyece sprztu podano w SST 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgana ogolne” pkt 3.
4. Transport
Wymagania dotyegce transportu podano w SST 04.04.00 ,Podbudowaszkw. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST 0400£6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST 04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST 04.04.00 [Rodwa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST 04.04.00 ,Podbuddwaszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdalymaganiom okrdonym w SST 04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST 04.04.00 ,Podbudowa z krusyymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $8104.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.3. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST 04.04.00 ,Poalvadz kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
6.4.
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6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovgdpno w SST 04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST 04.0#068budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST 04.0L068budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyaméa
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE NAWIERZCHNI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikamfihhicznej $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokitipizetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realifi
robot zwizanych z realizagjzadania wymienionego pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Spkayjfi Technicznej dotyczprowadzenia robot zezanych
z wykonaniem:
— oczyszczenie nawierzchni w §ic — 7.000,4 rh
— skropienie nawierzchni przed ukeniem warstw z betonu asfaltowego — 4.468% m

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolké1b.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaj lepiszcza — skropienie przed-efbem warstwy betonu asfaltowego, smarowanie &daiv

Nalezy uzy¢ kationowej emulsji asfaltowej stosowanych dgczh warstw konstrukcji nawierzchni typ: C60 B3
ZM, C60 B4 ZM lub C60 B5 ZM. Zastosowana emulsjavipma spetnia warunki okrélone w PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikd@tionowych emulsji asfaltowych; oraz w dokumencie:
Wymagania Techniczne Kationowe emulsje asfaltowdrngach publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
W szczegolnéci whasciwosci emulsji zastosowanych do skropienia powinny adpda warunkom okréonym w
Tablicy nr 2 i nr 3 WymagaTechnicznych WT-3. Lepiszcza najeuzy¢ w ilosci 0,4 kg/ni.

Wykonawca przedstawi Zamawiagmu dokumenty potwierdzaje, ze materialy ayte do skropienia nawierzchni

spetniaj warunki zawarte w ustawie z dnia 16.04.2004 ryoolvach budowlanych.

3. Sprzt

3.1. Ogblne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
a) szczotek mechanicznych,
b) sprzarek,
c) zbiornikéw z wod,
d) szczotek¢cznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naferzywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadayposaona
w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie gasfgcych parametrow:
a) temperatury rozkladanego lepiszcza,
b) cisnienia lepiszcza w kolektorze,
c) obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,
d) predkosci poruszania siskrapiarki,
e) wysokaici i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
f) dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendhigolowany termicznie tak, aby byto mave zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerapdj 10% od iléci zalazone;j.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyg® transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymaganianajdkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powiryéypozedzielone przegrodami, dzjeymi je na komory o
pojemndci nie wickszej ni 1 n¥, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dmsportu lub sktadowania emulsji powinnyéhgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00008\W/magania ogoélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodygimieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé
szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudograrbezpérednio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, z wygtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ sie po akceptacji przez Kierownika projektu jej ocayzenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny i@ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wy&wca powinien zabezpiedzgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. Kontrola jakdéci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolrd g

7. Obmiar robé6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST 00.0M3Bnagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- ? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- ? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.0M@fnagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawy ptlatrigi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkEéna
oczyszczenia i skropienia nawierzchni przezattem warstwy betonu asfaltowego zostanie wlicznzaz
Wykonawca do ogdlnej kwoty utenia betonu asfaltowego za 2.m

05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamfihhicznej $ wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spajtev Lubominie”.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif
robot zwizanych z realizagjzadania wymienionego pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Spkagjfi Technicznej dotyczprowadzenia robot zezanych
z wykonaniem:

- warstwy wizacej 4 cm z betonu asfaltowego (trasa) z dowozemodwii— 3.500,2 rh
- warstwyscieralnej grubéci 4 cm z betonu asfaltowego z dowozem wdie- 3.500,0 A

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszyiwwypetniacza mineralnego o okienym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - miesza mineralna z odpowiedniiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstaiowa uldgona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynkiyra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@& bionki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywamod;; maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podiee pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do wémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogawgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wadzie

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszamkeralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy j&seiwosci sa
zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) — oleenie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.10. Pozostale oldlenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyge robot
Ogdlne wymagania dotygee robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolhe™Lb.

2. Matarialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, padaw SST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i dimvywane na ggco.

Beton asfaltowy
Beton asfaltowy AC 8S, AC 11S winien spetnigymogi zgodnie z:
a) PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Wyarsg- Czé&¢ 1. Beton asfaltowy;
b) Wymaganiami Technicznymi Nawierzchnie asfaltowelr@gach publicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008;
W szczegolnéci uziarnienie mieszanki AC 8S, AC 11S powinng kgodne z Tablignr 23, natomiast wiaiwosci
betonu asfaltowego muspdpowiadé warunkom okr&lonym w Tablicy nr 25 WymagaTechnicznych WT-2.
Kategoria ruchu: KR1, KR2, KR3.

2.3. Lepiszcze — skropienie przedadaie warstwy betonu asfaltowego, smarowanie kdaw

Nalezy uzy¢ kationowej emulsji asfaltowej stosowanych dgczl warstw konstrukciji nawierzchni typ: C60 B3 ZM,
C60 B4 ZM lub C60 B5 ZM. Zastosowana emulsja powispetnia warunki okrélone w PN-EN 13808 Asfalty i
lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationotvgenulsji asfaltowych; oraz w dokumencie: Wymagania
Techniczne Kationowe emulsje asfaltowe na drogaditiggnych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
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W szczegolnéci wiasciwosci emulsji zastosowanych do skropienia powinny adpda® warunkom okréonym w
Tablicy nr 2 i nr 3 WymagaTechnicznych WT-3.

3. Sprzt

3.1. Og6Ine wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
- walcow lekkich srednich i cézkich,
— walcow stalowych gtadkich,
— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych adzer czyszcacych,
— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmo

N

. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymaganiarajddkt 4.

4.2. Transport betonu asfaltowego

Beton asfaltowy nals/ przewozé pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czaS@nsportu i podczas
oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od matad do roztadunku nie powinien przekracza godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrasbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodoéw termoséw z podwojnygianami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00008\W/magania ogoélne” pkt 5.

5.2. Organizacja robot.

Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przedsfamawiajcemu zatwierdzony projekt tymczasowej
organizacji ruch na czas wykonywania remontu nazglemi drég powiatowych. Wykonawca rob6t ponosi
odpowiedzialné¢ za stan techniczny oraz prawidlowe oznakowanefystob6t (zgodnie zatwierdzonym projektem).

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,doborzeminej ilaici asfaltu,
— okresleniu jej wigciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lugtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikgotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
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Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receps. Dopuszcza gidozowanie olgjtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegogstasci w zaleznosci od
temperatury.

5.4. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ byche i czyste. Przed akniem warstwy
betonu asfaltowego istnigia nawierzchng bitumiczna nalgy skropt emulsj asfaltows zgodnie z SST 04.03.01.

5.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lbudowywana ukfadagkwyposaong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubgi warstwy i utrzymywaniem niweletyZageszczanie nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi
nawierzchni ku osi. Zlacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdo
osi drogi.

Zlacze robocze powinno Byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana
emulsp asfaltows zastosowando skropienia SST 04.03.01 .

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolrd g

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST 00.0M\3Bnagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalefvego.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.0M@fnagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzeh obcych i krawznikow,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj

D-08.02.02 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ] KOSTKI BRUKOWE]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Spkaygjfi Technicznej dotyezprowadzenia rob6t zgzanych
z wykonaniem:

- nawierzchni betonowej kostki brukowej gr. 8 cmilosci — 1.378,1 rh

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy warstewgralnej
nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzuay sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigyy se
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i déaipnie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wodk.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odgb pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetnhiagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu dtivsienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetniggymi.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pid.

1.5. Ogodlne wymagania dotyez robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoJagpkt 1.5.
2. materiaty

2.1. Ogo6Ine wymagania dotyae materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i mie nastpujace cechy charakterystyczne, cfome w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolksyjnej i warstwy scieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barwg:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ollenymi przez producenta (przyktady podano wyeahiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) grubas¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géstzoni : 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane
grubaici kostek podano w zadzniku 2).
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepmisabu uktadania i siatki spoin oraz utieiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczfw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powietiaath bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynk&astbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikéw itp. okéta PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zgxznych
nawierzchniach, magych kontakt z sglodladzajcg w warunkach mrozu

Zatkgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Diugas¢ Szeroké¢ Grubas¢ | Réznica
zadeklarowanych wymiarow kostki, pomiedzy
grubagci dwoma
<100 mm +2 +2 +3 pomiarami
>100 mm +3 +3 4 grubdci, tej
samej kostki,
powinna by < 3
mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukios¢ whistosé
> 300 mm), przy diugkei
pomiarowej 15 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0
zamraanie/rozmraanie z udzialem kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
soli odladzajcych (wg klasy 3, zat kg/m?
D)
2.2 | Wytrzymalé¢ na rozciganie przy F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa& obchzenia niszczcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 | Trwatd¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymaitcé)
wytrzymalaic) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe | badanie alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mnd
2.5 | Odporné¢ na pdlizg/paoslizgniecie I a)esli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawatag
odporndé,
b)jesli wyj astkowo wymaga si podania wartei
odporndci na palizg/paslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalrg jej wartag¢ pomierzon
wg zal. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J aporna powierzchnia kostki nie powinna ihieys
i odpryskéw,
b)nie dopuszcza si rozwarstwié@ w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opigaodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny cby
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porownane z prokk producenta, zatwierdzen
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona ne by c)ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub
warstwascieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcow i zmianach
warunkéw twardnienia niguiwazane za istotne

W przypadku zastosowikostki na powierzchniach innychzriprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z spbdladzajcs), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie céggwn atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié@m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapra
cementowo-piaskogmnie maze odbarwid kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barwcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi si¢ na powierzchni kostek w pagtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicamyg/stpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostiogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtage powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskowy pod nawierzchmgi
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiagtgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,0#2) mm, mieszank drobry granulowan (0,0754) mm albo miat (84) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskoywpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [4], cementu powszechneggytiu spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuoiag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaweo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajcg wymagania wg 2.3 b),

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Begzgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzea

Jeli dokumentacja projektowa, SST lukzimier nie ustaj inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna Stosowé&
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01 [17],
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [19],

Krawezniki, obrzeza ustawiane na:
a) tawach betonowych, spetnigych wymagania wg SST D-08.01.01.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkizi. Nalery uktada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmalan

Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy wonej pod nawierzchagiz betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentauojijgktowej, powinny odpowiadavymaganiom
wihasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plagymiera.
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3. sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [&] &

3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej podbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu gdzer ukladapcych (uktadarek), skltadagych sé z wbézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiech utdgenia; uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, roa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moa stosowéaspecjalne nagzzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp

Sprz:t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@powiadd wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie opracowanym

SST zaakceptowanym przezymiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowad betoniarki.
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom SST D-05.03.04a

[16].

4. transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyge transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnydriodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek riaodki transportu zewstrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mina wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedudegje zaleca siuktada do 10 warstw kostek (zadeie od
grubaici i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsifeood 1200 kg do 1700 kg. Ralane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wypossm w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
nalezy uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazéyawgzniki kamienne natey uktada& na
podktadkach drewnianych, diugna w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemgsi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny lagbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozypgta.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigie do szczelin dylatacyjnych ra transportowadowolnymisrodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w spos6b odpowiaday wymaganiom whciwej SST.
5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.

5.2. Podige i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagijprojektova.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-0@10f10].

Koryto musi mi¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeagtajektovg
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5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektova lub SST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajzahczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowé utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapraewementowo-piaskoay obejmui:
. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikéw, obrzey i ew. sciekéw),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopejistawowych czynioi jest mniej, gdy nie

wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkowej, zapoz. 5 - wypetienia szczelin piaskiem.

NouorwnE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektovs lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefcto materiaty do wykonania obramawpowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikow, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.(074 [1

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przéd ic
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidiowej
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grul$é powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficto grubdé¢ podsypki powinna wyno&i po
zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materialtdbw na podsypbwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grubm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskowy nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. gcznymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotftd optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchnk
kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiRy = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn&t uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywatla gii nie byto na dtonkladéw wody, a po naéiieciu palcami podsypka rozsypywatg.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedziktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona
podsypka powinna lgy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeotpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat wody w takiej ilosci, aby woda zwityta cab grubci¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 2o
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoapravg musi by zakaiczone przed rozpogziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostekdsyich
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@ga ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul?2a?az deseich uktadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny dygodne z dokumentacprojektows lub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje déka@gatowania laynierowi. Przed
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ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, dposétadania i wytworni kostek, tgnier maze polecé
Wykonawcy ut@enie po 1 riwstepnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa® przy temperaturze
otoczenia nie rszej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od @ do +3C, przy czym jéli w nocy spodziewaneggprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopgp itp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej grédioNa wickszym
fragmencie robot zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalneg sozne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa® na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagaych kompozyciji kolorystycznej uktadanych desemizorznych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonygwpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uwenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie xeanie€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utoona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potowek i dziewgtek, przy czym kada warstwa
na palecie musi liydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykokt przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musichysparte pracbrukarzy, ktorzy uzupehiajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w
okolicach studzienek i kragnikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zagszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazémw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach naoa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majicych wszystkie kraedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wyradr, woln przestrzé uzupetnia si kostlg cieta, przycinan na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalieaakaiczye prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskopiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkizonej
na state. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizzmie utdong nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra& i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgrz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme p:knicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z ggirogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkualtuznego nawierzchni.
Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:
a) piaskiem, spetniatym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapravg cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho fub,
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
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Zapraw cementowo-piaskogvzaleca si przygotow& w betoniarce, w sposob zapewn@j jej wystarczajca
ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinmagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpogam zalewania kostka powinnadbgczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskognalery zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadag zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraweementowo-piaskoynawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskows, nalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegt@ach zgodnych z dokumentagjrojektovg
lub SST wzgldnie nie wgkszych nk co 8 m. Szerokid szczelin dylatacyjnych powinna ugdoviaé przegcie przez
nie przemieszczewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna dynniejsza
niz 8 mm. Szczeliny te powinny Byvypetnione trwale zalewami i masami oogymi w pkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglstosowd dodatkowo w miejscach, w ktdérych wygtije zmiana
sztywndci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowgal szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecasiwykonywa szczeliny podiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynmshkiém mana oddé do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapravg cementowo-piaskosy
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymyw3ga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygofnzy temperaturzéredniej otoczenia nie #szej ni 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahnalery oczyci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. kontrola jakéci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jaj@ robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlf®] pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech charakterystycznych
kostek, w przypadkuadania ich przez lryniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonagcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (krasmikow, obrzey),
— ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. ollome w normach, ktére bugavatpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#&/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienie R Wartasci
Lp. ba{jsﬁ i p(?miaréw Czestotliwasé bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyg/mienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.QB}0
nawierzchni [19]; D-08.05.00 [20]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchytki od
grubasci, spadkow i cech projektowane;j

konstrukcyjnych w poréwnaniu z| grubdsci +1 cm
dokumentagj projektowy i
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| specyfikacy |
5 [Badania wykonywania nawierzch kostki

z

a) zgodng¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej dzialce -
projektowa roboczej

b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunjcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do

2cm

C) rzedne wysokéciowe Co 25 m w osi i przy kragdziach | Odchylenia:
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach +1cm; -2 cm
pomiarowym) charakterystycznych

d) réwnaos¢ w profilu podiznym Jw. Nieréwndci do
(wg BN-68/8931-04 [8] tat 8 mm
czterometrow)

e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity miedzy
poprzecznym (sprawdzonadat tata a powierzchnj
profilows z poziomniq i do 8 mm
pomiarze przéwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzong Jw. Odchyiki od
metod; niwelacji) dokumentacji

projektowej do 0,39

g) szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokdci
liniowym) projektowanej do

+5cm

h) szeroka¢ i glebokas¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetlnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezagca Wg dokumentacji
i desenia ich utzenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodad
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow kolorow kostek, sgkan, plam,

deformacji, wykrusz& spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi nawierzchniw | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cd

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgoia wg tab. 2, Ip
5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroké i dopuszczalnych warfoi podanych w

tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin i Wg pktu 5.5i5.7.5
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szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzéami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkesstki brukowe;.
8. odbidr robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podtma i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawki, obrzeza, cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypetnienie dolneje&zi szczelin dylatacyjnych.
9. podstawa platrioi

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatnai
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [kf 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowe] kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypehnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pieleghacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obgiemobdt towarzysgych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest
okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i ppa@tzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore gspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzysgee, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. @# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczace
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cementu powszechnegayku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@&awierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosa@mawierzchni planografem i tat

10.2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
11. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
17. D-08.01.01 Ustawianie kraamikow betonowych
19. D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spajtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Spkaygjfi Technicznej dotyezprowadzenia robét zgzanych
z wykonaniem:

- oznakowania poziomego farihlorokauczukowi — P-10 w #oi 8,0 n?

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziam@eszczone na hawierzchni w postaci liniigéych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych, strzatepisow, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zahesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziotogy mieé
znaczenie prowadee, segregudge, informujce, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazuge.

1.4.2. Znaki poprzeczne - znaki sfue do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclszyab i rowerzystéw w
poprzek drogi, miejsc wymaggjych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojighw zwalniagcych.

1.4.3. Materiatly do poziomego znakowania drég -emaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magsta naniesione albo wbudowane przez malowanie, nawgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.n@awvierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa lub w
temperaturze podwgzonej. Materialy te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

1.4.4. Powysze i pozostate okékenia ¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Dokument dopuszczey do stosowania materiatdw

Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmarunki
postawione w rozpogezeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklgiragodndci z aprobat techniczia (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znak@E, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury [12],
co oznacza wystawienie deklaracji zgogéina norm zharmonizowa (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych
elementow odblaskowych [5, 5al.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasenseigejw zycie rozporadzenia [15] nie magby¢ zmieniane lecz
zachowug waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoadio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgostia@ aprobat technicza.

Powyzsze zasady natg stosowd takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o barwie
z0ttej.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakadbudzi wytpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadaiodatkowe badania tych materiatéw, ktére budztpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéei, w celu stwierdzenia czy odpowiada@ne wymaganiom okénym w aprobacie techniczne;.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelaiooratorium drogowemu. Badania powinny loyykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Techniomi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinieiadaé od producenta, aby oznakowanie opakioweateriatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252a ponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

— nazwe i adres producenta,

— dat produkcji i termin przydatrizi do wycia,

- mas netto,

— numer partii i dat produkciji,

- informacg, ze wyréb posiada aprohstiechniczg IBDIM i jej numer,

- nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, @i dotyczy [8],

— znak budowlany ,B” wg rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CBERg rozporadzenia Ministra
Infrastruktury [12],

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w cloemwvardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozposzizeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okstajgce wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegotoyrmagania okréone g
w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006qtowydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego ozvekia drog
2.6.1. Materiaty do oznakowaienkowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny bg farby naktadane warstwv
grubaici od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny t@ biekie produkty zawierage ciata state zdyspergowane w
roztworzezywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyin W wodzie, ktére magwystpowa w uktadach
jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkawavgego, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjry w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegoélnych materiatéw do poziomegeakowania cienkowarstwowego olega
aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawartéc sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyof® powinna przekracz&5% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znainia cienkowarstwowego.
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Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylédds,
etylobenzen) w iléci wigkszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszczaesitosowania materiatow zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

Do konca 2007 r. dopuszczaesstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawéitektadnikéw lotnych do 30
% (m/m) i rozpuszczalnikéw aromatycznych do 10 %nfin

2.6.3. Wymagania wobec materiatéw ze vgdgl na ochroe warunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchnpoieinny zawiera substancji zageajgcych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowatatgé swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egmmiej 6 miesicy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog pglprzechowywé w magazynach odpowiadajch
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigoye je od napromieniowania stonecznego, opadiowemperaturze,
dla:

a) farb wodorozciéczalnych od 5C do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od°G do 25C,
c) pozostatych materiatéw - pomj 40°C.

3. sprzt

3.1. Ogdlne wymagania doty@e sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
4. transport

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.

4.2. Przewdz materiatéw do poziomego znakowanig dré

Materiaty do poziomego znakowania drog aglprzewozé w opakowaniach zapewnigjyych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiciaosci materiatéw. Pojemniki powinny ldyoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252 [2]. W przypadku materiatdéw niebezpigach opakowania powinny byznakowane zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne daaby i masy chemoutwardzalne naléransportowa
zgodnie z postanowieniami umowyeanzynarodowej [14] dla transportu drogowego matévigbalnych, klasy 3, oraz
szczegOtowymi zaleceniami zawartymi w karcie chteajstyki wyrobu spormizonej przez producenta. Wyroby,
wyzej wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinny dgiopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomegozyglezewozt krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadAN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogdlne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu mus# oznakowane zgodnie z dokumeniggjojektovy.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura rnaeli i powietrza powinna wyndsco najmniej 8C,
a wilgotnai¢ wzgledna powietrza powinna By godna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwy.ej 85%.

5.3. Przygotowanie podta do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezysci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smardw, olejow i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.
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6. kontrola jakéci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jaj@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Badanie przygotowania pod#o
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan&groego musi by catkowicie czysta i sucha.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustekia wiaciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okska sk kilkoma parametrami reprezenteymi rézne aspekty wigiwosci oznakowania drog
wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2(0a].

Badania wsfpne, dla ktérych oké&ono pierwsze wymaganieg srykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonalinlejne badania kontrolne najewykonywa po
okresie, od 3 do 6 miesly po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p8 24 latach dla materiatéw o trwat
diuzszej nk 1 rok.

Barwazotta dotyczy tylko oznakowstymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa niz biata izotta naley stosowd zgodnie z zaleceniami zawartymi wazaniku nr 2 do rozposzlzenia [7].

6.3.1.2. Widzialné¢ w dzieh

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspétczynnikiem luminandfi i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatyczniei.
Wartas¢ wspoétczynniked powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 daia
wykonaniu, barwy:
— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej@, Klasa B3,
— bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0jdasa B4,
— z0fkej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Wartas¢ wspotczynnikg powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catlego okregytkowania
oznakowania, barwy:
— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej®@,Blasa B2,
— bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej Ojdasa B3,
- z6ltej, co najmniej 0,20 klasa B1.
- Barwa oznakowania powinnadgkreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miar widzialndsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku,Rkreslany wedtug PN-EN
1436:2000 [4] z uwzghnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2pG4.

6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwatas¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stiapigycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [1@vanna wynost po 12-miesicznym okresie eksploatacji
oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegélnie zastosowlaneeny przydatrci materiatéw do poziomego
oznakowania drég.

W celach kontrolnych trwaé jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetniania wynfagalocznaci w
dziea, w nocy i szorstkexi.

7. Obmiar robé6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa
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8. odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. podstawa pfatrioi

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrgi
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

Ponadto Zamawiagy powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca musiat doprowadziznakowanie do
wymaga zawartych w SST w przypadku zauweaia niezgodnii.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanibot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
- naniesienie powtoki znakdw na nawierzchdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektowy i
zakcznikiem nr 2 do rozpoggzenia Ministra Infrastruktury [7],
— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawaido Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe

3. PN-EN 1423:2000, Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog Materiaty posypywania.

1423:2001/A1:2005 Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

4. PN-EN 1436:2000, Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymaganiatyczce
poziomego oznakowania drég

4a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymaganiatyczce

1436:2000/A1:2005 poziomego oznakowania drég (Zmiana Al)

5. PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakowania drdg. Punktow&menty
odblaskowe Cg¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego
elementu

5a. PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowéementy

1:2000/A1:2005 odblaskowe Cg¢ 1: Wymagania dotyegre charakterystyki nowego
elementu (Zmiana Al)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego oznakowanidrdég. Punktowe elementy
odblaskowe Cg¢ 2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003  Materiaty do poziomego oznakowanday. Wigciwosci fizyczne

6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody bada Czs¢ 4: Metoda

2004(V) pomiaru oporow pdizgu/pailizgni¢cia na powierzchni: proba wahadta

10.2. Przepisy zwrane i inne dokumenty

7. Zalcznik nr 2 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczegdbtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warickiumieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazohkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS@Tia ,|I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997
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10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PO0628eria ,|” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa, w opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&niejszymi zmianami)

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@@02 r. w sprawie systemoOw oceny zgadmno
wymaga jakie powinny spetni@anotyfikowane jednostki uczestniggz w ocenie zgodioi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Danr 195, poz. 2011)

13. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dar73, poz. 1679)

14. Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RIIR)

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydgbBz. U. nr 249, poz. 2497)

07.01.02 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikamfhhicznej $ wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekeadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Spkayjfi Technicznej dotyezprowadzenia robot zezanych
z wykonaniem:

- ustawienia stupkow stalowychspednicy 70 mm dla przymocowania znakow drogowyehszt.
- przymocowania tarcz znakéw drogowych odblaskowgetstupkéw — A-7 1 szt. , D-6 2 szt, D-1 1 szt

1.4. Okréglenia podstawowe
1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktadazilica, tarczy z uchwytem moriavym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usziymgrkrawedzia, na ktorej w sposéb trwaty umieszczone jest lico

znaku. Tarcza me& by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniow@aliminiowej zabezpieczona przed
procesami korozji powtokami ochronnymi zapewsigjmi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przedniagZ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowejz z naniesiantrescia,
wykonany technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii lmdskowych.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczpmged korozj, stuzacy do zamocowania w
sposbb rozjczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego liggkazuje widciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspotdémym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku z##g rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantujcy przenoszenie olgien zmiennych i statych dziakajych na konstrukeji zamontowane na
niej znaki lub tablice.

1.4.7 Pozostate okskenia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyez robot

Ogodlne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.
2. materialy

2.1. Og6lne wymagania dotyce materiatow

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien poséadia swojego wyrobu aproksatechniczg, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipjednostk certyfikujaca, i wystawiorn przez siebie deklaracggodndci,
zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakdéw drogowych
powinny posiadéaproba techniczn wydary przez uprawnionjednostk oraz deklaracje zgodsa wystawior
przez producenta. Stupki, blachy i inne elementystaukcyjne powinny miedeklaracje zgodrigi z odpowiednimi
normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogofvgraz urgdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach [25], podamraegotowe informacje odérie wymaga dla znakow
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakow mog by¢ wykonywane jako:
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukgciji

2.4.1. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DIi® innej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,cgnie¢, zwalcowa
i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwisoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dietpch:
— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszagzatithytig £ 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhégadoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie cecie i

z dopuszczalnodchytlg dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mmna 1 m
diugcici rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych @geae#-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiagcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach nogtgth.

2.4.2. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetnigd wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102802[12a]. Minimalna grubié powtoki cynkowej
powinna wynosi 60 pum.

Powierzchnia powtoki powinna byiagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazHo

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na kokgtywsporca

Producent lub dostawcaidej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad dyoktadki dla pieszych, stupy lafaitp.), takze elementow skgcych do
zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukiipwizany jest do wydania gwarancji na okres tnéetanaku
uzgodniony z odbiogc Przedmiotem gwarancji svtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocupgcych oraz trwaté¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zgktych do zamocowania znakéw do innych obiektéw labstrukciji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukgporczej dla znakéw drogowych
bramowych i wysignikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnlie kbzdej konstrukcji wsporczej. Minimalny
okres trwatdci konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwaié¢ materiatdw na wpltywy zewtrzne
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Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musz wykazywa petra odporné¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemicangy(n korozg elektrochemiczy) - przez caty czas
trwalosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamv@ku

Producent lub dostawca znaku obgeainy jest przy dostawie okiet, uzgodniog z odbiorg, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsianiu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z foli typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczg — 12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o gruwmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub BN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
— blachy aluminiowej o grubgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
— innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, paarunkiem uzyskania przez producenta aprobaty tezha;.
Tarcza tablicy o powierzchni > 12npowinna by wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lubl4EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
- blachy aluminiowej o grubBci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie ma byt mniejsza ni 28
um (200 g Zn/rd).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakoéw i tarcz znakéw dvegzh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymaici¢ na KN mr? = 0,60 WL2
obcigzenie sij naporu
wiatru
Wytrzymaici¢ na kN =0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztafcenie
zginapce
Chwilowe stopier [ m <0,02 TDT1
odksztatcenie sktne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<115 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub |20 % odksztalcenia -
stopiet Cm | chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, krauz E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mze by P3
znaku przewiercone zadnego

powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wtej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, Kld®T6 dla tablig
na konstrukcjach wysgnikowych
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Przyjcto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztatcenie
zginapce, zaréwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by¢ wigcksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spehditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjigeie o promieniu
giecia nie wekszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profifucatym
obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinnal bpwna — bez wgi, pofaldowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwigé wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemtazowe powinny usztywidi tarcz
znaku w taki sposOb, aby wymagania podane w tablicbyly spelnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie ¢s&nie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnymwigkami
chemicznymi oraz powtaklakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych crerszarych
matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badanaley wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz
PN-76/C-81521 [1] w zakresie odposaeona dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > £powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami glorymi w
zalkczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak hi30
mm, gdy wielkdci tego promienia nie wskazano,

- flaczenie poszczegolnych segmentéw tarczy (dla znawdsikogabarytowych) wzdiu poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by wykonane w taki spos6b, aby nie wysdwaly przesurcia i przéwity w miejscach ich
taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotygee powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Zndkbgowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiechstwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nielspuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijgga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wkwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu §pu 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 {#lpryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprofata
technicznymi dla poszczegélnych typéw folii,

— do nanoszenia barw innychzriliata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane ppreducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadejaprobaty techniczne oraz w przypadku folii typwycinane
ksztalty z folii odblaskowych barwnych,

- dopuszcza si wycinanie ksztaltow z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich krashzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwalo ponizej 7 lat do znakdéw statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatoi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowarmah
oznakowania robét drogowych, pod warunkiem posiedaprobaty technicznej i zachowania zgaabnoz
zalcznikiem nr 1 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvyraz urgdzen bezpieczéastwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna pocatkowa wartéé wspoétczynnika odblasku R’(cd-1r1?) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z proceddrzawarg w CIE No.54 [29], auywajac standardowegdo iluminanta A, powinna spehtdpowiednio
wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien by
mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fotypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikadtIE No
39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3jvpmy speinié minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwigkszone wymagania postawione w aprobacie techniclaajane;j folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru ggometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wsp6tczynnik luminancj powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica2. Wymagania dla wspéiczynnika luminarfji wspéirzdnych chromatyczrigi x, y oraz wspotczynnika
odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 |Wspdiczynnik odblasku R’ gt| cd/n¥lx typ 1 typ 2
oswietlenia %, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej =50 >180
- z0ltej >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- Zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
-brazowej >06 > 8
- poma_raczowej > 20 > 65
- szare) >30 > 90

2 | Wspobitczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspotrzdne chromatyczrioi X,
y *) dla folii:
- bialej B=0,35 B=0,27
- z0ktej B=0,27 =0,16
- Czerwone;j =0,05 B=0,03
- zielonej B=0,04 B=0,03
- niebieskie B>0,01 B>0,01
- brazowej 0,092320,03 | 0,092B>0,03
- Pomaraczowe B>0,17 B>0,14
- Szare| 0,18>3>0,12 | 0,18>3>0,12

*) wspOtrzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspétredne punktéw naroych wyznaczajcych pola barw

Wspotrzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodto $wiatta Dss, geometria pomiaru 45A)
1 2 3 4

Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Z6hta typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534

Z6ita typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Crerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakeiowe
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Powierzchnia licowa znaku powinnadxpwna, gtadka, bez rozwarstuiigpecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magvystpowa w obrebie jednego polérednio nie wecej niz 0,7 bkdow na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Sposo6b pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unierawiac jej odigczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@pwsta przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng¢ znaku, nie byty wiksze ni podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnythwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczppowinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnepsiie znaku powinna lByréwna, gtadka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grébbblach

Sprawdzenidrubg mikrometryczn:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grébbpowtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubiei 60 um wynosi+15 nm. Sprawdzenie
wg PN-EN 1SO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskbpowierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Apodane w opisach szczegdétowychazahika nr 1 [25] 3 naley
powigkszy¢ 0 10 mm i wykon&w tolerancji wymiarowej 5 mm,
— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnil? podane w opisach szczegbtowychgzahika nr 1 [25] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E neidg powigkszy¢ o 15 mm i wykon&w tolerancji wymiarowej+ 10 mm.
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deunkisitowym wynosg + 1,5 mm,
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metastklejania wynosgz + 2 mm,
kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) mugz¢ réwne z doktadnizia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach4om nie mae wystpowa
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadygm z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4tom
dopuszcza gido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza gido 3 zarysowa o szerokéci nie wigckszej nz 0,8 mm i catkowitej dlugéei nie wigkszej nz 10 cm. Na
catkowite] dtugdci znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokéxi nie wiekszej nz 0,8 mm i dtugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztalctgsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczadivniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie
przekraczajcej 6 mnt kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego latedniego, oraz o
powierzchni nie przekraczgiej 8 mnt kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku daego lub wielkiego (wiczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalcatresci znaku - w przypadku wyghowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpy@ivanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowarsirtienie takich rys jest dopuszczalne pod waremiize
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowielkosci okreslonych ponkej.
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W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestgpystanie co najwyej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczggych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentow znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakaajdujcych sé w okresie wymaganej gwarangadna
korozja tarczy znaku nie me wystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaéopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowizujgcy system oceny zgodém

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych [30]
wyréb, ktéry posiada aprolatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaraboét
budowlanych w zakresie odpowiageym jego widciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, zeli producent dokonat
oceny zgodnéxi, wydat krajovy deklarac zgodndci z aprobat techniczg i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpB@04 r. [26] oceny zgodioi wyrobu z
aprobag techniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Znaki poglwietlane
2.7.1. Wymagania ogolne dotyre znakéw podvietlanych

Znaki drogowe podwietlane wykonuje sijako uradzenia, ktorych integralnym sktadnikiem jest oprawa
oswietleniowa wbudowana w znak - ostetai licem znaku z materiatu przepuszgezapgoswiatto.

Oprawy dwietleniowe powinny by zgodne z normPN-EN 60598-2:2003(U) [20].

Znak drogowy poglvietlany musi mié umieszczone w sposob trwaty oznaczenia przewidzai@mnaklejce
wedtug ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczeqirany: a) naxia znamionowego zasilania, b) rodzaju
pradu, c) liczby typu i mocy znamionowgjodetswiatta, d) symbolu klasy ochroném elektrycznej oprawy
wbudowanej w znak, €) symbolu IP stopnia ochronyoodaici na wnikanie wilgoci i ciat obcych.

2.7.2. Lico znaku paavietlanego

Lico znaku powinno hiytak wykonane, aby nie wygtowaly niedoktadnéci w postaci pcherzy, gkniec itp.
Niedopuszczalnegdokalne nieréwnéci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie fwigtlane;.

2.8. Znaki éwietlane
2.8.1. Wymagania ogélne dotyce znakoéw éwietlanych

Znaki drogowe éwietlane wykonuje sijak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem spona jest w sposob
sztywny oprawa swietleniowa, dwietlajgca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest mangtez znaku.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wyénoie znaku z materiatow odblaskowych, znak musi
spetnig dodatkowo wymagania oldlene w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy muspetig& wymagania okrdone w punkcie 2.7.1.

2.8.2. Lico znaku &wietlonego
Wymagania dotyegce lica znaku gwietlanego ustala sjak dla znaku podvietlanego (pkt 2.7.2).

2.9. Materialy do monta znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowanigaaly soly elementéw konstrukcji wsporczych
znakow jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezkni¢¢, naderwé, rozwarstwid i
wypuktych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdaszanych lub paletach, w zatesci
od ich wielkdci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odgoin na korozj w
czasie nie krotszym haitarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnioppdiazu.
Prefabrykaty natey ukltad& na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy podi@zem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.
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3. sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Spret do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaie mozliwoscig
korzystania z nagbujgcego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25
— zurawi samochodowych o idigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych ,na rotkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikow na wogl
— sprztu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakéw bramowych.
4. transport

4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.

4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w
sposoOb nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.
5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w OST D&M30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru rob6t istniata midiwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektowvs.
Miejsce wykonywania prac nafg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikdw i kigayich pojazdami
na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstruksgporczych znakow

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmapowinien b§ dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gpuz Wymiary wykopu powinny hyzgodne z dokumentagcprojektovs lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyréwna i zagsci¢c. Wolne przestrzenie gazy scianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnatbgwna z
powierzchny pobocza lub bywyniesiona nadcetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych ddamcowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowéci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona® zgodnie z PN-S-
02205:1998 [24].
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Posadowienie fundamentow w wykopach otwartygiizlsozpartych natey wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektova, SST lub wskazaniami tygniera. Wykopy nalgy zabezpieczyprzed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemealiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegzy do
wykopu. Dno wykopu powinno kBywyréwnane z doktadrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnahzy usury¢ i miejsce wypetri do spodu fundamentu
betonem. Plaszczyzny boczne fundamentéw sigkage z gruntem naley zabezpieczyizolacy, np. emulsj
asfaltovg. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypa warstwami grubéci 20 cm z doktadnym zagzczeniem
gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjSST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz = 2 cm,
— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnEzgioju,
nie wiecej nz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie zazahikiem nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych warunkdéw technicznyeh dl
znakéw i sygnatéw drogowych oraz gdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabhezpieczenie konstrukcji wsporczej przgdahaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydthvysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
rowniez konstrukcje wsporcze znakow tablicowych bocznygowierzchni wekszej od 4,5 i gdy wystpuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbgé zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju adzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgedz
dokumentagj projektovy, SST lub wskazaniami igniera. Podobne zabezpieczenie aalstosowd w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie rawiwickszym stopniu zagga bezpieczgstwu wytkownikow
pojazdéw, ni najechanie pojazdu na baggjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lobyhier.

5.5.2. Latwo zrywalne ztza konstrukcji wsporcze;j

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostgpch barierami ochronnymi - zaleca stosowanie tatwo
zrywalnych lub tatwo rozkczalnych przekrojow, ztzy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej kohsiiu
umieszczonych na wysos@ od 0,15 do 0,20 m nad powierzchterenu.

W szczegélngi - zaleca s stosowanie takich przekrojowgeky lub przegubdéw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdigic na obszarach zelkszonego zage@nia
kolizyjnego (ostrza rozgeien drég hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrakegsporcz po zerwaniu nie przewracaksia jezdrg. Wysokda¢ czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po gciteniu gornej jej agci od fundamentu, nie me by wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagemiu uwytkownikéw drogi i terenu przyleglego przez konstrukejwsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musichyykonana w spos6b ograniczey zagraenie wytkownikéw pojazdéw
samochodowych oraz innychyikownikow drogi i terenu do niej przylegtego prnagjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapetsmiozliwo ¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lulegmrodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupachplodtporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) usaiezanych na dwoch stupach lub podporach - odiéghiedzy
tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadlgdmwidywanego kierunku najechania przez pojaedmuze
by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanighksizej liczby stupdéw i dwa - odlegté¢ miedzy nimi maze by mniejsza.

5.5.5. Poziom gdrnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym zgutane
jest, by gérna ¢&¢ fundamentu pokrywatagiz powierzchrig pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nad:t
powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zugdych sé poza koron
drogi, gorna cgs¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.
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5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyclsmumie¢ barwe szag neutrala z tym,ze dopuszcza
sie barwe naturall pokry¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokiykonstrukciji wsporczych o jaskrawej barwie -
z wyjatkiem przypadkdw, gdy jest to wymagane gahrymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigei.

5.6. Poczenie tarczy znaku z konstrukejsporcz

Tarcza znaku musi liyzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiéwiajacy jej przesuricie lub
obrot.

Materiat i sposéb wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umdliwiac, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddges uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zalegassbsowanie
elementéw zjcznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spagpmagajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Urzdzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakgodwego jakichkolwiek ugdzen elektrycznych -
obowigzujg zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzeh, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach
dotyczcych urzdzei elektroenergetycznych.

Aparatue elektryczm nalezy montowa na pojedynczym stupie. Na stupie powinn& kgmocowana skrzynka
elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8].zKa skrzynka elektryczna powinnadmabezpieczona zamkiem
natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikekigzu i wody, okrédonym w EN 60529:2003 [18], powinien
by¢ poziom 2 dla cgstek statych i poziom 3 dla wody.

5.8. Zrodho swiatta znaku pogvietlanego i znakuswietlanego
Zrodio swiatta naley wykona zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowejT 38 wskazaniami
Inzyniera, jako:
- lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chtodratdgji
- wysokopezne lampy rgciowe o poprawionym wspoétczynniku oddawania barw,
- lampy metalo-halogenowe
- inne Zrdodia $wiatta spetniaice wymaganiaredniej luminancji (tablica 4) i kontrastu lumingintablica 5) dla
znakoéw podwietlanych oraz réwnomierioi luminancji (tablica 6) dla znakowéwietlanych.

Tablica 4 . Srednia luminancja znakéw poéwietlanych, jednostka: a2

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3
Biata 40<L <150 150< L <300 300< L <900
Zo6lta 30<L<100 100< L < 300 300< L <900
Czerwona &L<20 20<L <50 50<L<110
Niebieska &L£L<10 10<L <40 40<L <80
Zielona 8<L<20 20<L<70 70<L<50
Ciemnozielona 4£L<10 10<L <40 40<L<80
Bragzowa 4<L <10 10<L<40 40<L <80

kontrastowej do luminancji barwy, powinien spetmigymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5 . Kontrast luminandii znakéw poéwietlanych, jednostka: @2

Kontrast luminancji znakéw pédietlanych, jgli zostat wyznaczony jako stosunek luminancji barwy

Barwa Niebieska Czerwona Zielona M Bragzowa
zielona
Barwa Biala Biala Biata Biala i6ita | Biata
kontrastowa|
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Kontrast

. . 5<K<15 ¥K<15 5K<15 5K<15 5K<15
luminancji

Rownomierné¢ luminancji dla kadej barwy zewstrznie gwietlonej i dla znakow paavietlanych,
oznaczona jako stosunek nagiej do najwyszej wartéci zmierzonej w jakiejkolwiek ezci znaku, powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6 . RGwnomierr$é luminanc;ji

Klasa Stosunek maksymalny
U1 1/10
U2 1/6
U3 1/3

5.9. Warunki dla oprawyswietleniowej znaku padietlanego

Obudowa znaku pddietlanego powinna léyzaprojektowana z uwzglnieniem niezawodnego przenoszenia
wszystkich sit statycznych i dynamicznych na zamweaie i konstrukcje podtrzymaga. Sciany obudowy powinny
by¢ zaprojektowane tak, aby speiniymagania statyczne. Na@powinny by zaokaglone. Projekt powinien
zapewnig, ze woda deszczowa niedrzie sptywata po obudowie i przez lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna speinisstpujace wymagania:
- sposob palczen lica znaku z tarezznaku w formie komory, w ktgrwbudowana jest oprawa, powinien zapewni

stopier IP-53 ochrony od wptywu czynnikow zewirznych wg [18],

- komora statecznika powinna zapetvod najmniej stopieochrony IP-23 wg [18],
— w oznaczeniu musi ldypodany rok produkciji.

5.10. Warunki dla oprawyswietleniowej znakusaietlanego

Zewretrzne oprawy éwietleniowe powinny b§ zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. Minimalnym pozém
zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakow, siekyelektrycznych zawiergych uradzenia elektryczne,
obudéw znakéw paavietlanych, opraw @wietleniowych i ich obudéw przed przenikaniem kurzuody, okrélonym
w PN-EN 60529:2003 [18], powinien bypoziom 2 dla czstek statych i poziom 3 dla wody. Podsiato okrglenia
tych pozioméw minimalnych powinien byoziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabyv#taleca sj, aby
oprawa byta zbudowana jako zamjtai o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej inajmniej IP-23 dla komory
statecznika wg [18].

Projekt strukturalny powinien zawigraak konstrukcg obejmujca obudove, stupek i zamocowania. Lampy
powinny by zabezpieczone obudgwstaniajca od deszczu, wiatru i innych niesprzy@ych warunkéw
zewretrznych. Obudowy lamp i paneléwietleniowe powinny b§ zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].

Oprawa éwietleniowa powinna speinigponadto nagpujagce wymagania :

— dla opraw zawieszanych na wysé&b ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien bywykonany z materiatow
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
— W 0znaczeniu oprawy musi &podany rok produkcji.

Oprawa éwietleniowa stanowvgica integralg czs¢ znaku éwietlanego umieszczana jest przed licem znaku i
musi by sztywno i trwale zwjzana z tarcgznaku. Zaleca sj aby oprawy byly montowane taieby nie zastanialy
kierowcom lica znaku.

5.11. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejoy na rewersie naklegk zawierajca nasgpujace
informacje:
a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,
c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodrioi i numer jednostki certyfikgge;.
Oznakowania powinny kiywykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegioi widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byta gitsza nk 30 cn? . Czytelng¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna lgynizsza od wymaganej trwadoi znaku. Naklejk nalery wykona z folii nieodblaskowe;j.
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6. kontrola jakéci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jaj@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéteribmvych

Wykonawca powinien przeprowad#yadania materiatéw do wykonania fundamentéw betgb ,na
mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyzhwniosek Wykonawcy, itynier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na budgewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna Bygodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéwstirczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wyni(lzgv(\a/nt?ada
1 | Sprawdzenie |od5 do 10 Powierzchrg zbada
powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementdw w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by
kazdej dostar- | liniatdw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
2 | Sprawdzenie zvggrggoj%ggb, Przeprowad# uniwersalnym punktu 2
wymiaréw . przyrzadami pomiarowymi luk
elementow X : - .
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatébw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagirojektovs (lokalizacja, wymiary znakow, wysokb
zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,
- prawidlowas¢ wykonania wykopOow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
— poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfe®,
- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4i 5.5,
— zgodndg¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonadingaz konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwepstatych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany lstasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien dyglokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego paleykona przeghd znakoéw i wybras grupe podda& badaniom

fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przgadu i bada mogy by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. podstawa pfatrioi

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatnai
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw,
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieoodpici powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nitivosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwggaione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamporndci powtoki na dziatanie
mgty solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - ¢eaknia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Slupy swietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe.
Wymagania

9. PN-EN 206-1:2003 Beton &% 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni@

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiunBlachy, tamy i ptyty - Tolerancje

ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszona stal metogl zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12.  PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewntrzne powiloki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycre powilok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczici

A1:2004/A1:2005(V) powlekane ogniowo w sposObagly do obrébki plastycznej na
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zimno. Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(VU) By i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
spos6b cjgty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tecizmie
dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiet#t®vo konstrukcji wsporczych dla udzeh
drogowych. Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge®e:s¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 Stale, pionowe znaki drogowe ¢s€5 Badanie wspne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniarsgpobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy $wietleniowe - Wymagania szczegbélowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinte@va

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagrubdci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowanegaggco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéeiymagania i badania

10.2 Przepisy zwkane

25. Zafgczniki nr 1 i 4 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvpraz urzdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr, 2@. 2181)

26. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnigD2Qr. w sprawie sposobéw deklarowania zgadno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface aelotor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measuratr{®owierzchniowy wspotczynnik odblasku definicja
pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpieczstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkayjfi Technicznej dotyezprowadzenia robot zezanych
z wykonaniem:

- ustawienia kragznikéw betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem fawobetvych w ilgci — 1.852,6 mb

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajgce chodniki dla pieszych, pasy daes,
wyspy kierugjce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okikenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.
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1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
- kravezniki betonowe,
- piasek na podsypkdo zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krexmiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia skt nas¢pujace typy kravgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kragznikéw betonowych:
- prostoktnescicte - rodzaj ,a”,
- prostoktne - rodzaj ,b".
2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikdw betonowych, rozeia se odmiany:
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflZ@awezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek1-G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraw#nika betonowego ulicznego (U), prositkego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/BdD0-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kravgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"
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Rys. 1. Wymiarowanie kraggnikow

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikow, cm
kraweznika | kraweznika [ b h c r
20 30 min. 3 min. 12
U 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny iybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgaikéw betonowych
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Dopuszczalna wielksd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukiasé powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

e . P niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtuga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krganikdw

Do produkcji krawznikéw naley stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W pragku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gdrna (licowa) warstwa keanikow powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssic:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,

- sScieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
- mrozoodpornieia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej ni ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B @@, PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpawa
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacginga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyaze sprztu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraazgrzygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow pltytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyge transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.

4.2. Transport krawenikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystaty@ozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieressidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny lagbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozypgte.

Mas zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sie w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenienglméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykorsiebez szalowania, przy gruntach sypkich agale
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nahy stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewowy.

5.4. Ustawienie kragénikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kreimikow

Swiatto (odlegidéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich usfg@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach giigpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobienie$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kragznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu.
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5.4.3. Ustawienie kragznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujecsna podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikéw nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikOw zapraw cementowo-
piaskowy stosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmye wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zaprawalezy
zalewa co 50 m bitumiczyp mag zalewows nad szczelip dylatacyjr tawy.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jaj@ robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimit’6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot
6.2.1. Badania kragenikéw

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérn@adania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw prostych w
narazach elementéw wykonujegsprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
dokfadndcia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych prigwianiu krawznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnét profilu podiwnego goérnej powierzchni taw z dokumengapiojektow.
Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokéci projektowane;.
c) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gérry powierzchm tawy i przylazong tatg nie maze przekracza lcm.
d) Zagszczenie taw.
Zageszczenie taw badaesw dwéch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamédgerunku nie mee przekraczé+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragenikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krggmikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej magzny krawznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,
c) réwnd¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérry powierzchm kraweznika i przytazom tatg nie
moze przekraczal cm,
d) doktadnét wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pejn
gtebokasc.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M0@/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikapych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod taw
- wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
9 PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatnai
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatébw na miejsce wbudomani
- wykonanie koryta pod taw
- ew. wykonanie szalunku,
- ustawienie kragznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragnikdw zapravg,
- ew. zalanie spoin magalewows,
- zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&twonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutdglg pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhg@ado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych
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9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni drogowych.
Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
17.17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RPEransprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

08.03.01 OBRZEA BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem zadania: ,Przebudowa ul. Spaijtev Lubominie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekeadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkayjfi Technicznej dotyezprowadzenia robot zezanych
z wykonaniem:

- ustawienia obrzg betonowych 8x30 cm w igi — 733,0 mb

1.4. Okr&lenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronniei
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokag;ji.

1.4.2. Pozostate okikenia podstawowesgszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygze rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyace materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13/8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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2.3. Betonowe obrza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzsy:
- obrzee niskie

- On,

- obrzee wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢

- gatunek 1
- gatunek 2

- Gl1,
- G2.

Przykiad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®xcih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzgchodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymergyano w tablicy 1.

b +

I
I
l

Ji
4

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsg

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirye

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraéaaartaici
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

| Dopuszczalna wielksé
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Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugas¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzera.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na taw i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlayymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidws?
11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawviadé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. sprzt

3.1. OgobIne wymagania dotyaz sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Spret do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.
4. transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyg= transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.

4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnicciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerolkiei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Podidge lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawayaeu lub
piasku, o grubgi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsypktawg) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych ohtyehodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi@ na wykonanym podfa w miejscu i zéwiattem (odlegtdcia
gornej powierzchni obrza od cijgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunagnpaiojektowe;j.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zaprajwcementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem aaleczyici¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pelpgiebokaos¢.

6. kontrola jakéci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jaj@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykér@zadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokaici uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lungy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedgtow prostych w
narazach elementéw wykonujegsprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndgcig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdéw powinny obejmodwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypKtawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podi@a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiy(fazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
c) ustawienia betonowego obraechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pl@puszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktdre ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeta,
- niwelety gornej ptaszczyzny obgze, ktdére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 mettddre powinno wykazywacatkowite wypetnienie badanej spoiny na
petrg glebokase.
7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000W\@/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér roboét zanikapych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana podsypka.
. PODSTAWA PLATNGCI

©

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatnai
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 9

©

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- roZcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewtrznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugadio nawierzchni drogowyclwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betokilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betollementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza.

D.03.03.02.
WYKONANIE DRENAZU

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonaniem drenu
przy przebudowie drogi gminnej ul. Sportowa w Lulwieaw km 0+175 do 0+282,5.

1.2.Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach

1.3.Zakres robét objych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyea ad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem drena z
wykorzystaniem geowtékniny, kruszywa ora rur z zQR2V, perforowanych na catym obwodzie, z otulinamvtakna
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syntetycznego,atzona za pomaczigczek drenarskich wraz wzdhdrenau z studniami z tworzywa sztucznego
425 mm z osadnikiem gt. 0,5 m.Roboty wykonuje ggodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjiakresie:
drenadwaniajcy osr. 160 mm -107,Bnb
studnie z osadnikieréro425 mm — 3 szt.
1.4.0kréglenia podstawowe.

1.4.1. Geowldknina powinna bywykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkgman woven ),aby posiadata
wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajce na swobodny przeptyw wody. Wiawosci materiatu powinny pozostawa
niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraapewnig wieloletni zywotnacs¢, w tym odporné na
agresywnarodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

1.4.2. Rungrednicy 160 mm, wykonane z PVC-u, perforowane mgnc@bwodzie, z otulinami  z widkna
syntetycznego. §Sprzeznaczone do odwadniania (@xsania i przeptywu) terendw zlokalizowanych w patiegowym
oraz poza drag

1.4.3. Studnie z tworzywa sztucznego 425 mm z osadnikiem gt. 0,5m rewizyjne oraz piidgczenia istnigjcego
drenau z nowo projektowanym dremam wzdt ulicy Sportowej.

1.4.4. Material mineralny nielasigy sk materiat mineralny naturalny lub tamany.

1.4.5. Pozostale oldlenia podstawowe zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne "pld.

1.5. Ogdblne wymagania dotygz robét.
Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M.00.00.00.,Wymagania ogdjkt.1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyg®e materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozy kiwania i sktadowania pad@nOST D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne "pkt.2.

2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drena:

- kruszywo famane zwykle: ttucaewg PN B 11112;1996 [8 ],

- kruszywa naturaln&wir, wg PN B 11111;1996 [12],

- Rury wykonane z PVC-u, perforowane na catym olmimdz otulinami z widkna syntetycznego oraz tédski z
PVC-U do czenia rur,

- geowtéknina wg wymaganiniejszej ,Specyfikacji...”,

2.3.Wymagania dla kruszyw

Do wykonania drenal naley uzyé nastpujace rodzaje kruszywa tamanego lub naturalnego, wediu PN B
11112:1996 [8 Jlub PN B 11111:1996 [12 ]

- thuczer od 31,5 mm do 63 mm

- zwir frakcji od 12,8 mm do 31,5mm.

2.4.Geowtdknina

Parametry techniczne:
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Klaza wg. miedzynarodowe] klasyfikacji CBR i, 3
SHa przy przebiciu (metoda CBR) (x —2) M min. 1750
Wytrzymalose na rozcigganie: wzdhuz f wazerz pasma wyrobu ki min. 10412
Wydluzenie: wzdiuz [ wszerz pasma wyrobu % i, G0/80
Vi
Wodoprzepuszezalnost w kierunku prostopadiym do plaszczyzny mils* 10 widia -
- o L - & - (41 i 3

geotekstylu ky przy obciaZeniu 2 kPa (pray ARyaq,=100 mm) e :
Wodoprzepuszezalnosdé w kisrunku prostopadiym do ptaszczyzny | L. - ; -
i i ; T i —ann mis*10 min. ig
geotekstylu ky przy obciazeniu 20 kPa (przy Ahgee,=100 mm}
Wodoprzepuszezalnost w kisrunku prostopadhym do plaszezyzny | . . - -

Ay : i i b G ms*10 min. 5
geotekstylu Ky, przy obcigzeniu 200 kPa (pray Ahgeq,=100 mm)
Al - -1 - X -3 ’
Wodoprzepuszezalnost w plaszczyznie geotekstylu . 5 .
Aodopraepuazeealnng: W plasrzy it i migt10™ | min. 46
ky przy obciazeniu 2 kPa (przy Ahgge, =100 mm)
e e s R
Wodoprzspuszczalnosc w plaszczyznie geotekstylu e : o
4 PFFRARCEaTORe W Maotry it i mis*10™ | min. 25
kw pr=y cbeigZzeniu 20 kPa (przy Ahweay=100 mm)
Wodoprzepuszezalnoad w plaszezyznie geotekstylu mis 10 i =
ki, pr=y obciazeniu 200 kPa (przy Ahyeq,=100 mm i il ?
Umowny wymiar porow Ogee (150 12958) pny max: 110

Geowloknina, dla ktorej w Aprobacie Technicznej pagglano kompletu powgzych danych lub dla

ktorej podane dane nie spehigodanych powsej wymaga, stanowicych minimum wymaga
technicznych dla zastosowania w tym projekcie -m@e by dla celow niniejszego projektu zastosowana
przez Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzor Budidevgabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

Pozostate parametry:

Masa powierzchniowa a/m” ok. 190
Szerokosc rulonu g} korzystnie | 5,0
CHugost zwoju w rulonie mlk korzystnie | 100

Gtéwne wytyczne dla wbudowania:

Geowloknina powinna iywbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntow mmgch zgodnie

ze wspotczesnymi zasadami geosyntetycznej sztakniarskiej, na zaktadko szerokéci: pas na pas — od 50 do 70
cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm), przeghunie pasa — 100 cm. Przgyeiu geowtokniny do separacji, rozdziatu
warstw, stabilizacji podtaa oraz filtracji — materiat natg przytwierdzé do podiaa

poprzez szpilkowanie.

Informacje uzupetniage dla Wykonawcéw:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wyniagdoy na kadym opakowaniu dostarczonej
geowtokniny byta umieszczona etykieta, zawigraj co najmniej nagpujace dane:
- typ wyrobu oraz nazgy adres producenta i @gbrodukciji,
- parametry zaopatrzeniowe,
- informacg, iz wyrob posiada wang Aprobat Techniczg i jej numer, wzgdnie indywidualny certyfikat
instytutu naukowo-badawczego nadzgcaigo wdraanie wyrobu w warunkach przemystowych.
Wykonawca przed rozpoeziem rob6t powinien wykora niwelacje terenu na odcinku obejrpym
wykonanie drenau. Wykonywany drenapowinien mi€ spadek w kierunku istniggego rowu rzdu 0,5 %.

3.SPRZET
3.1 Og6lne wymagania dotygze spretu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne "pkt
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3.2 Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania drera powinien wykazéa sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:

Koparko-tadowarka samojezdna.

Piytowej zagszczarki wibracyjnej

4 TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee tran portu podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagamwélne "pkt.4.
4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3.Transport geowidkniny.

Geowtokniny naley transportow& w sposob zabezpieczay przed mechanicznymi uszkodzeniami, wg. zalece
Producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonywania robaét.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST D-MO®O.,Wymagania ogolne "pkt.5.

5.2.Wykonanie drenu francuskiego.

5.2.1.Wykonanie wykopu podazek podtiny.
Zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M.03.03%4czki podiwne "pkt.5.2.
W trakcie wykonywania wykopu nalg zwréck uwag na mogce se znajdowa sie w ziemi uzbrojenie.

5.2.2.Utazenie geowtdkniny w wykopie.

Dren mae by wykonywany z pasa geowtdkniny (o parametrach teamych jak w punkcie 2.4.) biegeego wzdta
wykopu lub z citych paséw, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wykladania geowtdkniny w poprzekkepu materiat naley przycih¢ na odpowiednie diugoi plus
naddatek potrzebny na wykonanie zamki@ drenu o szerokoi min.0,40 m lub w przypadku, gdy szerékalrenu
jest mniejsza 110,40 m na szeroké wykonywanego drenu.

Wykonany wykop naley nastpnie wylazy¢ uprzednio przyegtym na odpowiedni wymiar materiatem w praym
kierunku posfpu robo6t (kierunek ten zatg od pochylé podiwznych —naley ukltada& ku wzniesieniu, paratajac o
konieczndci wykonania zaktadek —pas na pas minimum 0,5mesukiku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgkdu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko ohgiaisk scian wykopu, korzystne jest, aby wykonanie
wykopu, wylazenie geowtéknig i wypetnienie materiatem mineralnym ngsdwato po sobie.

Na dnie wykopu naley utozy¢ warstwe kruszywa wys. 100 mm na ktpuktadamy rury perforowangednicy 160 mm
wykonane z PCV- perforowane na catym obwodzie, wratuling z wiékna syntetyczneggdzone ze sabza pomog
ksztaltek i §cznikdw z PVC-U. Zgodnie z zgdzonym przekrojem

Rura perferowana grednicy 160 mm powinna lbyobsypana kruszywem ptukanym 12,8-63 mm do wy$&@ktO0 mm
nad rug perferowan. Powyej kruszywo 31,5-63 mm o grufm 200 mm. Wymiary przykanalikéw podano w
przekroju szczegotowym.

Tak przygotowany i wylbony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgeflz zaleceniami projektowymi. W
celu ograniczenia mitiwosci przesungcia st zamkngcia drenu naley brzegi geowtokniny pakzye ze sobh za
pomog gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek zigw ze tali zbrojeniowej wygtych w ksztalcie litery ,V
", wzglednie zszy reczrg ma szyn do szycia.
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6.KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jas@ robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt.6.

6.2 Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstatmivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M.00@QNymagania ogodlne "pkt.7

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk jest mb (metr biggcy)wykonanego drenu francuskieggodnie z pomiarem w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M.00@(Wymagania ogdlne "pkt.8.

Roboty uznajeel za wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNGSCI
9.1.Ustalenia dotygze podstawy platrigi
Ogolne ustalenia podstawy ptatoebpodano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. @kt

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb drenu z wykorzystaniem geowtgkinkruszywa naturalnego lub
tamanego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru urolpkaza pas drogowy,
- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbadoay

- roztazenie geowtokniny,

- studnie z osadnikiem

- ulozenie rury z PCV-u

- wbudowanie kruszywa,

- zasypanie wykopu,

- przeprowadzenie kontroli wykonania,

- upratnigcie terenu

10.PRZEPISY ZAWIAZANE

10.1.Normy

1.PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. BadaDienaczenia zawaroi zanieczyszczeobcych.

2.PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych seWmosci kruszyw. Oznaczanie kladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

3.PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badabimaczanie ksztattu ziarn.

4.PN- B 06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badabimaczanie nagkliwosci.

5.PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badabimaczanie mrozoodporéed metod, bezpdrednp.

6.PN- EN 1744 1:2000 Badania chemicznesuitaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7.PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fimych wiaciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia odpaiciona
rozdrabianie.

8.PN- B 11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywodae do nawierzchni drogowych.

9.PN- S 96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudomeniierzchnia z tlucznia kamiennego.

10.BN 64/8931 02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczamdutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i pazaito
przez obcjzenie plyh.
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11.BN- 68/8931 04:1968 Drogi samochodowe. Pomianméci nawierzchni planografem i tat

12.PN- B 11111:1996 Kruszywa naturalne do nawiarzdhogowychzwir i mieszanka.
10.2.Inne dokumenty.

~Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym ".IBDiM 2002r.
,Odwodnienie dr6g "Roman Edel. WKL 2002r
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