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BRANIEWO ,dn.15.11.2014 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam stosownie do postanowien art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane ,
ze opracowanie projektowe na przebudowe ul. Sportowej w Lubominie , sporzgdzone
zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Marek Pieczynski
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zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

inz. Marek Gierattowski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego na przebudowe ulicy Sportowej w miejscowosci Lubomino .

1.Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Gming Lubomino

A) Materiaty wyjsciowe do projektowania :

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy z uzbrojeniem w skali 1 : 500

- wytyczne projektowania drég

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr43 z dnia 14 .05.1999 r. ,p0z.430 )

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia z administratorami urzgdzenh obcych

- inne obowigzujgce normy , normatywy i przepisy

2. Warunki gruntowo - wodne

W celu prawidtowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni drogi konieczna jest wiedza
na temat podtoza gruntowego ulicy Sportowej. Badania przeprowadzito Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski. Prace wykonano w
pazdzierniku 2014r.Polegaty one na wykonaniu 3 otworow penetracyjnych o glebokosci
2,0 m ppt. Od powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypow . Ponizej zalegajg osady w
postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. Wody gruntowej w badanych otworach nie
stwierdzono . Na podstawie badan mozna stwierdzi¢ , ze w podtozu wystepujg proste
warunki gruntowo — wodne. Grunty warstw zalegajgcych ponizej hasypow nalezy zaliczy¢
do grupy nosnosci G3. Glebokos$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych
badan wynosi h, = 1,2 m. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscic¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu . Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia gruntow
spoistych ( znaczne obnizenie nosnosci podtoza) nalezy chroni¢ dno wykopu przed
zalewaniem wodami. Wszelkie szczego6ty odnosnie badan gruntu przedstawione zostaty
w dokumentacji geotechnicznej , ktéra stanowi osobny zalgcznik do dokumentaciji .

3. Charakterystyka terenu ( stan istniejacy )

Ulica Sportowa w Lubominie posiada zmienng nawierzchnie . Na poczatkowym odcinku
jest to nawierzchnia bitumiczna szerokosci 30 — 3,5 m. Istniejgca jezdnia posiada wiasciwie
na calej dlugosci siatke spekan ,liczne ubytki , zapadniecia nieréwnosci. Na kolejnym odcinku
nawierzchnia wykonana jest z plyt betonowych wielotworowych utozonych w postaci dwoch
pasow o szerokosci 1,0 m kazdy z przerwg pomiedzy nimi wypetniong zwirem.
Dalsza czes¢ jezdni jest o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie . Na
ostatnim odcinku prowadzgcym w kierunku pasa kolejowego nawierzchnie jezdni stanowig
piyty drogowe zelbetowe . Szerokosc¢ jezdni na tym odcinku wynosi 3,0 m . Tereny
sgsiadujgce z ulicg poza obszarem zabudowany jednorodzinnej , stanowig pola uprawne.
Z uwagi na brak chodnikéw ruch pieszy odbywa sie po jezdni, co stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa. Przy jezdni zlokalizowane sg pobocza gruntowe . Jesli chodzi o
uksztaltowanie pionowe , to droga biegnie w terenie rowninnym. Na catym odcinku ulicy
Sportowej réznica poziomdw nie przekracza 8 m . Droge w planie stanowig zasadniczo
odcinki prostych tgczacych sie prostopadle ze sobg na skrzyzowaniach. Pas drogowy na
nie jest zakrzaczony, a niewielka ilos¢ drzew rosnie poza pasem drogowym. Zjazdy
prowadzgce do zabudowan i na pola posiadajg zr6znicowang nawierzchnie — od gruntowej
przez kamienng do betonowej. Wystepujacy na odcinku réw przydrozny spetnia swoje
przeznaczenie. Ulica Sportowa posiada uzbrojenie podziemne : kolektor deszczowy ,
kanalizacje sanitarng , sie¢ teletechniczng i energetyczng . Wystepuje réwniez napowietrzna
sie¢ energetyczna i oswietleniowa .
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4. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branze drogowg . Jest opracowana jako jednostadiowa
Zadanie obejmuje utozenie na istniejgcej nawierzchni bitumicznej dwdch warstw z betonu
asfaltowego ( w-wa wigzaca i $cieralna ) , a na pozostatych odcinkach ulicy Sportowej
wykonanie nowej petnej konstrukcji ( podbudowa i nowa nawierzchnia bitumiczna )zdolnej
do przeniesienia wymaganych obcigzeh ruchem KR1 . Nawierzchnia na catym odcinku
wykonana bedzie z betonu asfaltowego. Od poczatku ul. Sportowej na odcinku okoto 260m
po lewej stronie wykonany zostanie chodnik szerokosci 1,5 m z kostki betonowej. Na
dalszym odcinku o dlugosci 300m chodnik bedzie zlokalizowany po prawej stronie jezdni. W
miejscu zmiany przebiegu chodnika z lewej na prawg strone zostanie wykonane przejscie dla
pieszych . Na catej dlugosci ulicy zostang wykonane zjazdy do posesji i dojscia z kostki
betonowej , natomiast zjazdy na pola i dzialek niezagospodarowanych planuje sie wykona¢ z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie . Na odcinku ulicy o szerokosci 3,5m
planuje sie wykona¢ mijanke . Niezbedne jest wykonanie w pelnym zakresie prawidtiowego
odwodnienia. Na catej dtugosci ulicy zostang zlokalizowane kratki sciekowe podtgczone do

5. Stan projektowany ( przebieq trasy )

Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi D

- Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h

- Szerokos¢ jezdni—3,0m, 3,5m,4,0m, 50m
- Chodnik szerokosci - 1,5m

- Kategoria ruchu - ruch KR1

- Obcigzenie 80 kN/o$

A. Projektowana sytuacja

Projektowane rozwigzanie drogi w planie przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500. Os projektowanej poprowadzona bedzie tak , azeby w petni wykorzystaé istniejacg
nawierzchnie jako podtoze dla warstw bitumicznych. Projektowana trasa pokrywa sie z
istniejgca jezdnig. Wystepuje 9 zataman osi w planie , w tym 5 wyokraglonych tukami o
wartosci promieni od R =50 m do R=250 m. Planuje sie 52 zjazdy indywidualne. Cigg pieszy
o szerokosci 1,5 m zlokalizowany przy jezdni na diugosci okoto 550 m.

B. Projektowana niweleta

Rzedne nawierzchni na poczagtku ulicy Sportowej zostang dopasowane do istniejgcej rzednej
nawierzchni na pozostatym odcinku rzedne istniejgcej jezdni oraz wjazdow i dojs¢ do
zabudowan , stanowig punkty wyjsciowe do projektowania niwelety . Jezdnia w

przekroju podiuznym , bedzie zasadniczo przebiegata w poziomie istniejacej jezdni.
Niewielkie r6znice beda wynikaty z koniecznosci zapewnienia odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych jezdni dla prawidiowego odwodnienia . Zastosowane spadki
podiuzne i promienie tukéw wyokrgglajgcych zalomy niwelety sg odpowiednie dla danej
kategorii drogi , predkosci projektowej .Na projektowanym odcinku dowigzano niwelete
jezdni do niwelacji panstwowej. Rzedne niwelety, parametry tukédw pionowych oraz wartosci
spadkow przedstawiono na rysunku przekréj podtuzny .
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C. Przekroj poprzeczny

Droga w przekroju poprzecznym bedzie posiadata jezdnie bitumiczng o 4 szerokosciach :
3,0m,35m,4,0mi5,0m. Na odcinku o szerokosci jezdni 3,5m planuje sie wykonanie
jednostronnych poboczy o szerokosci 1,5m z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz jednej mijanki szerokosci 2,0 m . Na odcinkach o szerokosci jezdni 3,0m
projektuje sie obustronne pobocza szerokosci 1,0 m z kruszywa jw. Na odcinkach o
szerokosci jezdni 4,0 m bedzie wykonane jednostronne pobocze szerokosci 1,0 m z
kruszywa jw. Na odcinku o szerokosci jezdni 5,0 m nie bedzie poboczy z kruszywa.
Na calej dlugosci ulicy jezdnia bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym .
Szerokos¢ planowanego chodnika wynosi 1,5m . Pochylenie poprzeczne chodnika 2% w
kierunku jezdni. Chodnik oddzielony od jezdni kraweznikiem wystajgcym 12cm za
wyjatkiem zjazdow — wystajgcy 5 cm , na przejsciu dla pieszych wystajgcy 2 cm . Na
calej dlugosci ulicy projektuje sie pochylenie jednostronne 2 %.

6. Projektowana konstrukcja nawierzchni

W oparciu o zatgcznik nr.5 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. dotyczgcy projektowania konstrukciji nawierzchni drég , przyjeto nastepujace
konstrukcje nawierzchni :

Jezdnia drogi — na odcinkach o istn. nawierzchni z kruszywa i poszerzeniach :
- warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego

- warstwa wigzaca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego

- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizow mechanicz

Na odcinkach wystepowania w podtozu gruntéw o nosnosci G3 dodatkowo

- warstwa gr. 15 cm stabilizacji gruntdw cementem o Rm=2,5 MPa

Jezdnia drogi — na odcinkach o istn. nawierzchni bitumicznej :
- warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
- warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
- warstwa profilowa z betonu asfaltowego

Chodniki :

- warstwy scieralnej grubosci 8 cm z kostki betonowej
- podsypka cementowo- piaskowa gr. min 3 cm

- warstwa odsgczajgca gr. 15 cm z piasku

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej :

- warstwy scieralnej grubosci 8 cm z kostki betonowej

- podsypka cementowo- piaskowa gr. min 3 cm

- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizow mechanicz

Zjazdy i pobocza o nawierzchni z kruszywa :

- nawierzchnia gr. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizow mechanicz
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7.Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane sg z przygotowaniem terenu pod nowg
konstrukcje jezdni i zjazdow oraz ze sprawami odwodnienia . Bilans robot ziemnych
przedstawiono w zatgcznikach do przedmiaru rob6t . Roboty ziemne w wykopie nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen podziemnych .

8. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe jezdni drogi poprzez nadanie odpowiedniego
spadku podtuznego i porzecznego z odprowadzeniem wod opadowych za posrednictwem
wpustow do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Dla sprawnego odprowadzenie wod
niezbedny jest remont istniejgcego kolektora deszczowego pod jezdnig oraz wydtuzenie
kolektora z podigczeniem do wyremontowanego pod jezdnig. Na odcinku zasypanego rowu
zostanie potozony dren francuski ze studniami z osadnikami . Lokalizacja studni na etapie
realizacji zadania z uwagi na podtgczenie istniejgcych drenéw obecnie niewidocznych .

9.Urzadzenia obce

Przeprowadzono uzgodnienia z administratorami urzgdzen obcych . Przed przystgpieniem
do robdt ( zwlaszcza ziemnych ) nalezy zapoznaé sie z trescig i warunkami uzgodnien i
bezwzglednie ich przestrzegac .

Nie wyklucza si e istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urz  gdzen

podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryza  cji lub o ktérych brak jest danych.

Nalezy szczegdln g ostro zno$é zachowa € przy robotach ziemnych, zwlaszcza

wykopach . W przypadku natrafienia na takie urz gdzenie w obr ebie robét , po
rozpoznaniu, nale zy zwroci € sie do wiha $ciciela urz adzenia o uzgodnienie.

10. Zjazdy

Na odcinku przewidzianym do przebudowy zaprojektowano 52 zjazdy , w tym 37 zjazdéw o
nawierzchni z kostki betonowej i 15 zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie . Szerokos¢ zjazdéw z kostki betonowej przyjeto z
dostosowaniem do istniejgcych bram . Szerokos¢ zjazddw z kruszywa tamanego na pola
wynosi 6,0 m do dzialek 4,0 m . Lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie sytuacyjnym .
Spadek poprzeczny na zjazdach dopasowany do projektowanego ciggu pieszego oraz
otaczajgcego terenu.
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11. Organizacja ruchu

Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni odcinka drogi w konieczne jest ustawienie
oznakowania pionowego . Przed wjazdem na droge wojewddzkg nr 507 z drogi gminnej —
znak A-7 (ustgp pierwszenhstwa) . Na wlocie drogi gminnej - znak D-4a ( droga bez
przejazdu ) i na tym samym stupku zamocowac znak A-23 ( stromy podjazd ). Natomiast
przed stromym zjazdem po drugiej stronie - znak A-22 ( stromy zjazd ) . Na wysokosci
poczatku pasa z kostki betonowej po jednej stronie znak D-40( strefa zamieszkania), a po
drugiej stronie znak D-41 ( koniec strefy zamieszkania ). Na poczatku drogi gminnej po
przeciwnych stronach— znaki D-42 i D-43 .Natomiast na drodze wojewodzkiej znaki

A-6bi A-6c. W km 0 + 160 projektuje sie wykonanie progu zwalniajgcego liniowego.

W odlegtosci 20m przed progiem nalezy ustawi¢ znak A-11a z tabliczkg T-1 okreslajaca
odlegtos¢ od progu. Oznakowanie poziome P-25 umieszcza sie na cate] szerokosci
powierzchni najazdowej i zjazdowej progu. Doktadne miejsca ustawienia przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
oraz instrukcjg o znakach drogowych . Na odcinku od km 0 + 008 do km O + 030 po lewej
stronie drogi planuje sie ustawienie barier stalowych ochronnych SP-05 z uwagi na znaczny
spadek i bezposrednie sgsiedztwo rowu przydroznego.

12. Kosztorys

Na przewidziane roboty sporzgdzono przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski .

Opracowat :
mgr inz. Marek Pieczynski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
NA PRZEBUDOWE ULICY SPORTOWEJ
W MIEJSCOWOSCI LUBOMINO

Na podstawie art. 21a ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr.207 poz. 2016 ) oraz rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr. 120
poz. 1126 ) sporzgdzono ponizszg informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolej no$é¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw .

- roboty pomiarowe - wytyczenie

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne — ( wykopy , nasypy)

- odwodnienie

- wykonanie warstwy odsgczajgcej

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- utozenie warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego

- ustawienie kraweznikow betonowych

- ulozenie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i zjazdach

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Na ul. Sportowej znajduje sie jezdnia o zréznicowanej nawierzchni : bitumiczna ,
gruntowa i z ptyt betonowych. Zabudowe obrzezng stanowig domy jednorodzinne
wolnostojgce jak i polaitgki .

1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , k  tére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi .

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania , ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
okre slajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce ich wyst epowania .

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy
samochodow oraz sprzet specjalistyczny ( koparki , zageszczarki ) podczas
wykonywania robot .
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Przy pracach wykonywanych w pobli  zu napowietrznych linii energetycznych i
kablowych nale zy zachowa ¢ odpowiedni g odlegto $¢€ pracy sprz etu i ludzi
chroni gcag przed pora zeniem

Podczas realizacji zadania mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia :

- przy wykonywaniu robét ziemnych , podbudowy oraz nawierzchni za pomocg
sprzetu specjalistycznego nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ludzi zatrudnionych
przy wykonywaniu tych robét jak i w bezposrednim sasiedztwie

- przy wykonywaniu powyzszych prac jak i robot wykonczeniowych nalezy zwrdcic
uwage na fakt , ze roboty bedg wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie ruchu
kotowego

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznyc  h.

Ze wzgledu na charakter robot instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed
przystgpieniem do pracy , a instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzgdzen , ktore bedg stosowane w trakcie budowy.

Instrukta z ogo6iny obejmuije :

- przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany , rozdziat
zadan i odpowiedzialnosc¢ dla poszczegolnych pracownikow

- zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robot

- wyznaczenie stref zagrozen

- zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét orza organizacjg transportu
materialdw i organizacjg komunikacji

- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdéw w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi w
wykorzystywanych do wykonywania robot

- przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
( dotyczy¢ to bedzie pracownikow , ktorzy po raz pierwszy bedg uzywa¢ danego
sprzetu )

- okres$lenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed
dostepem 0sbb postronnych

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego

Instrukta z stanowiskowy obejmuie :

- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w
niezbedny dla poszczegolnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez
ochronng

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowisku

- zapoznanie pracownika ( pracownikéw ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia do ktérego

zostat przydzielony

- przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

ze szczegoblnym zwréceniem uwagi na prawidtowe ich uzytkowanie
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- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien byc¢
przeszkolony przez kierownika budowy lub robét w zakresie przestrzegania
przepisow bhp . Powyzszy fakt nalezy odnotowac w ksigzce bhp .

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot w strefach szczegodlnego zag rozenia
zdrowia lub w ich s gsiedztwie , w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e umo zliwiaj gca szybk g ewakuacje na wypadek po zaru , awarii i
innych zagro zen .

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinni miec
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na danym stanowisku oraz
niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia . Ponadto wszyscy powinni by¢ wyposazeni
w srodki ochrony osobistej takie jak kaski , ubrania robocze , rekawice ochronne ,
ochronniki stuchu , kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny
posiadac aktualne swiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania .

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osob postronnych

W trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd
umozliwiajgcy w kazdej chwili ewakuacje 0sob .

Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych elementow robét z
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa .

Uczuli¢ , zeby zachowali szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci .

Prowadzone roboty bezwzgl ednie oznakowa € znakami drogowymi pionowymi
przewidzianymi w projekcie organizacji ruch  u na czas robot .

UWAGA ;

Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na budowie sporz  gdza sie jezeli, w
trakcie budowy b edzie wykonywany jeden z rodzajoéw rob6t budowlanych
wymienionych w ust.2 art.21a ustawy Praw o Budowlane lub przewidywane
roboty budowlane maj g trwa € dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze s$nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracown ikbéw lub
pracochtonno $¢ planowanych rob6t b edzie przekracza ¢ 500 osobodni .



