Studnia Rogiedle

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Transport materiatow i sprzetu, zagospodarowanie placu wiercen, przygotowa- |kpl.
analiza indy- |nie wiertni do pracy
widualna
1.0 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
2 Wiercenie otworu fi 150 do glebokosci 30 m m
analiza indy-
widualna
30 m 30.0
RAZEM 30.0
3 Zabudowa kolumny filtrowej m
analiza indy-
widualna
30 m 30.0
RAZEM 30.0
4 Materiaty do zabudowanie - filtr siatkowy fi 125 m
analiza indy-
widualna
30 m 30.0
RAZEM 30.0
5 Materiaty do zabudowy - obsypka zwirowa kg
analiza indy-
widualna
300 kg 300.0
RAZEM 300.0
6 Materiaty do zabudowy - gtowica szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
7 Montaz pompy gtebinowej z rurami ttocznymi kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
8 Probne pompowanie z dezynfekcjg godz
analiza indy-
widualna
24 godz 24.0
RAZEM 24.0
9 Montaz pompy gtebinowej na rurze fi 40 mm m
analiza indy-
widualna
25 m 25.0
RAZEM 25.0
10 Wyciagniecie rur z otworu, demontaz urzgdzen i likwidacja placu wiercen kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
11 Wykonanie obudowy studni z kregéw fi 1200mm kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
12 Roboty elektryczne kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
13 Badanie wody fizyko - cemiczne i bakteriologiczne kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29820




